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Введение
Проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания территории, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 23:30:0301000:937 в пос. За Родину Темрюкского района Краснодарского края является базовым градостроительным документом, который разрабатывается в соответствии с Генеральным планом сельского поселения. 
Он является его уточнением и развитием, доведенным до степени, позволяющей сформулировать круг конкретных градостроительных задач по планировочной организации территориального компонента генплана населенного пункта – отдельного района, микрорайона, квартала. В нем уточняются объекты градостроительного проектирования, для которых составляются проекты застройки.
Проект планировки разработан в соответствии со статьями 41, 42 и 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации и состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.
Данным проектом планировки территории решаются вопросы:
- архитектурно-пространственной и функциональной организации территории;
- уточнения и проектирования красных линий и линий регулирования      застройки;
- границ зон планируемого размещения объектов социально-культурного и инженерного обеспечения;
- границ зон земельных участков.
Проект планировки территории решает только принципиальные вопросы размещения строительства.
Утвержденный проект планировки является основой для выноса в натуру красных линий, границ земельных участков, установления публичных сервитутов, а также используется при разработке инвестиционно-градостроительных паспортов территорий и объектов.
Для осуществления строительства необходима разработка рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.
Проект планировки выполнен в соответствии с требованиями:
- градостроительного кодекса Российской Федерации;
- градостроительного кодекса Краснодарского края;
- земельного кодекса Российской Федерации;
-  свода правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, Актуализированная редакция          СНиП 2.07.01-89*»,  утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2016 года № 1034/пр и введенный в действие 1 июля 2017 года;
- нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края (с изменениями, утвержденными приказом департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 13.03.2017 № 73 «О внесении изменений в приказ департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края»);
- нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Темрюкский район, утвержденных решением сессии XXXVIII Совета муниципального образования Темрюкский район VI созыва от 20.10.2017 № 348 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Темрюкский район»;
- нормативов градостроительного проектирования на территории Ахтанизовского сельского поселения, утвержденных решением XXXVIII сессии Совета муниципального образования Темрюкский район VI созыва от 20.10.2017 № 349 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края»;
- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.
При разработке проекта учитывались основные положения ранее разработанной градостроительной и другой документации:
- схема территориального планирования муниципального образования Темрюкский район, утвержденная решением XLII сессии Совета муниципального образования Темрюкский район IV созыва от 30 марта 2007 года № 616 «Об утверждении «Схемы территориального планирования муниципального образования Темрюкский район»;
- Генеральный план, утвержденный решением XXIII сессии Совета Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района II созыва от 20 апреля 2011 года № 110 «Об утверждении генерального плана Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района» (с изменениями, утвержденными решением XVII сессии Совета Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района III созыва  от 8 декабря 2015 года  №  89 «Обутверждении проекта «Внесение изменений в генеральный план Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района»)  и Правила землепользования и застройки Ахтанизовского сельского поселения (с изменениями, утвержденными решением XXXIX сессии Совета муниципального образования Темрюкский район VI созыва от 24.11.2017 года № 371 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края»).
Утвержденный проект планировки является основой для разработки проектов межевания территории, границ земельных участков, установления публичных сервитутов. 
На основе проекта планировки разрабатывается проектная документация на строительство отдельных объектов капитального строительства с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.
Проект разработан на материалах топографической съемки масштаба 1:1000, выполненной ООО «Азимут» в 2016 г.

[bookmark: _Toc337486903]1. Исходная разрешительная документация 
Перечень собранных исходных данных, необходимых для разработки проекта планировки и проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номером 23:30:0301000:937, расположенного в пос. За Родину Темрюкского района Краснодарского края, представлен в таблице 1.
Таблица 1. Перечень исходных данных.
	№
п/п
	Наименование документа

	1
	Постановление администрации муниципального образования Темрюкский район от17.07.2017 № 1278

	2
	Задание на разработку градостроительной документации

	3
	Заключение археологии ОАО «Наследие Кубани» от 16.11.2010 № 565/10



2. Природно-климатические и инженерно-геологические условия
Климатические условия
Район изысканий расположен в западной части Краснодарского края. По климатическому районированию для строительства относится к району Ш Б. Тип местности по характеру и степени увлажнения - 1 (первый). Важным фактором, влияющим на климат района, является циркуляция атмосферы. Здесь преобладают массы континентального воздуха умеренных широт. Приходящие извне воздушные массы атлантического, арктического и тропического происхождения обычно бывают уже в значительной степени трансформированными и вскоре окончательно перерождаются в континентальный воздух умеренных широт, что и обуславливает умеренно
 континентальный климат района с некоторыми чертами морского. Отличительной особенностью его является длительная теплая осень.
Оценка основных элементов климата выполнена на основании данных наблюдений по метеостанции (МС) Темрюк. Среднегодовая температура воздуха за многолетний период составляет 11,2°С. Среднемесячная температура самого холодного месяца, января, составляет минус 2,4°С, самого теплого, июля - 23,2°С. Абсолютный максимум температуры воздуха достигает 37,1°С, абсолютный минимум — минус 28,7°С. Амплитуда колебания абсолютных температур воздуха - 65,8°С.
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, рассчитанная по методике СП 22.13330.2011, составляет: - для суглинков и глин - 0,36 м; - для супесей, песков мелких и пылеватых - 0,43 м; - для песков гравелистых, крупных и средней крупности - 0,46 м; - для крупно облом очных грунтов -0 ,53 м. Снежный покров бывает ежегодно, но отличается неустойчивостью. Устойчивого снежного покрова не бывает в 80-85 % случаев. Район по весу снегового покрова - II, расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли - 120 кгс/м2. В холодный период возможны метели. Среднее число дней с метелью - 12, наибольшее - 16. Преобладающими в течение года являются ветры восточного и северо-восточного направлений.

Геоморфология и рельеф
В геоморфологическом отношении территория работ приурочена к низменной аккумулятивной лёссовой равнине. 
Природные условия планируемой территории по СниП 22-01-95 относится к категории средней сложности.
Рельеф рассматриваемой территории в целом относится к равнинному типу. Рельеф имеет небольшой уклон на северо-восток. Абсолютные отметки колеблются от 12,76 до 6,12 м. В гидрогеологическом отношении планируемая территория относится к системе бассейна подземного стока аккумулятивно-денудационных водораздельных равнин.  Сезонные колебания уровня грунтовых вод могут составлять ± 1,0 м. Кроме того, следует отметить, что в период паводков  уровень грунтовых вод повышается.
Геологическое строение
В геологическом строении принимают участие отложения                                   от современных до майкопского возраста.
 Палеоген-неогеновая система (P-N)
 Олигоце-нижний миоцен (P3-N11)
 Майкопская серия (P3-N11mk )
Отложения этого возраста слагают ядра антиклиналей. Мощность их достигает 3км и более.
Неогеновая система (N)
Отложения неогена слагают всю площадь и представлены породами миоцена (N1) и плиоцена (N2).
Четвертичная система (Q).
Грязевулканические отложения (N23- Q)
Приурочены к присводовым частям антиклиналей и представлены глинистой массой с включением обломков разновозрастных пород. Мощность достигает 600 м.     
  Древнеевксинские слои (m-eQI)
Распространены вдоль Ахтанизовского лимана. Представлены песками с прослоями суглинков. Мощность их колеблется от 3,0 м до 10,0 м.
Средне-верхнечетвертичные эолово-делювиальные отложения (v-dQII-III) развиты как в депрессиях, так и на водоразделах, представлены покровными лессовидными суглинками с горизонтами погребенных почв. Мощность колеблется от 1 - 5 м на водоразделах до 40 - 45 м на участках сочленения склонов гряд и депрессий.
Средне-верхнечетвертичные лиманно-морские отложения (lm-mQII-III). Морские отложения образуют невысокую гипсометрически выраженную террасу. Отложения сложены желтовато-серыми кварцевыми песками, ракушечником, рыхлым конгломератом.
Лиманные отложения представлены глинистым песком с прослоями тонкопесчаной глиной. Мощностью 15 - 20 м. Распространены они у основания береговых склонов Азовского моря и Ахтанизовского лимана.


Современные морские, лиманные отложения (m-lmQIV).
Морские отложения наблюдаются у подножия берегового склона Азовского моря, в пределах морского пляжа. Представлены желтовато-серыми кварцевыми и кварцево-детритусовыми песками с обилием современной фауны. Мощность достигает 0,5 - 3 м.
Лиманные отложения слагают узкие полосы пляжей вдоль побережья лиманов. Представлены серыми и темно-серыми иловатыми осадками с тонкими прослоями песка.
Четвертичные нерасчлененные элювиальные отложения (eQIV) представлены современной почвой и элювием коренных пород, покрывающие гряды. Мощность отложений 2 - 3 м, редко достигает 8 - 10 м.

Гидрогеологические условия
Гидрологические условия территории являются одними из важнейших условий формирования и развития ЭГП, т.к. наиболее опасные и активные проявления тесно связаны с водными артериями. Поверхностная гидросфера поселения состоит из следующих наиболее важных элементов: Азовское море, лиманы, озера, пруды, плавни, оросительные каналы и системы.
	Гидрологический режим Азовского моря определяется континентальным положением, речным стоком и водообменом с Черным морем.
Соленость поверхностного слоя воды невысокая. В Темрюкском заливе соленость увеличивается от устья р.Кубань в юго-западном направлении и колеблется от 0 о/оо  до 5 о/оо. В последние годы наблюдается увеличение солености на 1 - 2 о/оо. Плотность воды наибольшая в декабре - марте и составляет 1,0085. Прозрачность воды крайне незначительная, вследствие обилия взвешенных частиц ила и планктона и составляет 1 – 3 м. Цвет воды у берегов летом, при массовом развитии фитопланктона – ярко-зеленый, зимой - коричневый.
Колебания уровня воды обусловлены стоком речных вод, выпадением атмосферных осадков, испарением, сгонами и нагонами воды. Колебания уровня воды от среднего многолетнего уровня- не превышает 20 см. Ветровые сгонно-нагонные колебания чаще наблюдаются в осенне-весенний период и достигают 2 м.
Режим течения, в основном, обусловлен ветрами и образует круговорот вдоль берега.
Ледовый режим моря непостоянен. Лед появляется в виде берегового припая и дрейфующих полей в декабре - марте. В редкие зимы льдом сковывается все море. С апреля по ноябрь преобладает волнение II-III балла. Чаще всего наблюдаются волны высотой 1 метр, длиной от 15 до 25 метров, периодом от 2 до 4 секунд. Наибольшая высота волны 3 м.
Темрюкский залив мелководный, максимальная глубина в километровой полосе 10,4 м. Рельеф дна однообразный, ровный, имеет незначительный уклон к центру. Однообразие рельефа дна нарушается только отмелями от кос и банками на продолжении антиклинальных структур.
Берег к востоку от пос. Пересыпь, в основном плоский, сложенный песчано-ракушечными отложениями, низменный. Вокруг мелководного гирла Пересыпского расположены пространства, покрытые плавнями, заросшие камышом, на отдельных участках – кустарниками и деревьями. Основными причинами заболачивания и формирования больших плавневых массивов являются затопление и подтопление.
В юго-восточной части территории располагается пресноводный Ахтанизовский лиман, в который с юго-востока впадает Казачий ерик, обладающий быстро растущей дельтой. Площадь лимана составляет 94 км2.
К северо-западу от пос. Пересыпь береговая линия моря является продолжением холмисто-грядовых равнин и почти на всем протяжении образует крутой абразионный уступ.
На территории поселения сильно развита сеть оросительно-осушительных каналов и систем различного предназначения, а также прудово-рыбных хозяйств.

Геологические и инженерно-геологические процессы
         Эндогенные геологические процессы.
К группе геологических процессов относятся:
- сейсмические процессы, включая воздействие взрывных работ;
- горное давление и сдвижение пород над горными выработками.
- грязевой вулканизм.
Сейсмичность района согласно СНКК 22-301-2000 – 9 баллов, учитывается проектными организациями.
Возможность сдвижения пород под горными выработками следует учитывать в случаях производства работ связанных с подрезкой склонов или выемками грунта. Ввиду редкости данного вида геологических процессов           и невозможности их картирования при масштабе работ 1:25 000 рекомендуется рассмотрение этого вопроса на стадии инженерных изысканий.
Грязевой вулканизм на территории сельского поселения представлен несколькими вулканами, часть из которых являются активно действующими.
По морфологическим признакам это «насаженные» грязевые вулканы, часто встречающиеся и наиболее характерные для Таманского полуострова. Приурочены к присводовым участкам и отличаются меньшей мощностью сопочных брекчий и отсутствием вдавленностей в их основаниях.
Грязевой вулкан Синяя балка приурочен к Фонталовской антиклинальной зоне. Расположен на северо-западной окраине п. За Родину, в урочище Синяя балка.
Кратер вулкана находится на склоне балки и представляет собой углубление диаметром 27 м, на дне которого постоянно присутствует озеро разжиженного сопочного ила, диаметром 15 м. В 60 м к юго-западу имеется грифон, размерами 30х40 м, с трещинами усыхания.
Вулкан активно действующий.
Вулкан Цымбалы Западные приурочен к Анастасиевско-Краснодарской антиклинальной зоне. Расположен в 4,3 км к западу от ст.Ахтанизовской. образует с Восточными Цымбалами и Ахтанизовским грязевым вулканом общую возвышенность, вытянутую в северо-восточном направлении на 6,5 км.
Вулкан представляет собой вытянутый с запада на восток холм с пологими склонами с отметкой 107,7 м. На плоской вершине расположено кратерное поле, в плане напоминающее каплю, размерами 78 х 35 м. Насчитывается 14 мелких грифонов, заполненных водой и зеленовато-серым сопочным илом. Поверхность покрыта щебнем ожелезненных песчаников и аргелитов.
В настоящее время вулкан активно действующий. Последнее извержение произошло 14 февраля 2002 г. В результате извержения образовался кратер диаметром 200 м, который представлял собой нагромождение глыб синевато-серых глин с обломками сидеритов. Высота конуса  изверженных пород достигала 8м. По периметру кратера наблюдались трещины и провалы оседания видимой глубины до 4-х метров и зиянием до 1,5 м. В процессе извержения образовался оползень-поток северного направления шириной 200 м и длиной 1500м от конуса выброса в кратере.
Вулкан Цымбалы Восточные расположен в 2,5 км западнее ст.Ахтанизовской.  В плане выражен пологим холмом. Признаков грязевулканической деятельности не проявляет.
Вулкан Сопка расположен в 4 км к юго-востоку от Пересыпского гирла. Сложен породами среднекиммерийского и куяльницкого ярусов. представляет собой ассиметричный холм с плоской вершиной. Кратер в плане представляет собой окружность диаметром 150 м. Вулкан активный, из действующих грифонов выделяется газ, вода, зеленовато-серый сопочный ил. На северной стороне развиты молодые, еще не действующие грифоны в форме небольших конусов.
Ахтанизовский грязевой вулкан расположен на юго-западной окраине      ст-цы Ахтанизовской.  Круто поднимающийся над окружающей местностью конус оканчивается островершинным кратером, постоянно выбрасывающим вулканическую грязь и газ. Крутизна северного склона 15°, южного - 24°. Грязь сравнительно густой консистенции, светло-серая, пластичная.
В начале прошлого столетия конус имел диаметр 1 м, сейчас диаметр увеличился за счет излившейся сопочной брекчии до 12 м. Высота конуса 4 м.
Вулкан активно действующий, в прошлом известны случаи бурных извержений в 1818 г и 1895 г.
Северо-Ахтанизовский грязевой вулкан расположен на северной окраине ст.Ахтанизовской. Признаков грязевулканической деятельности не проявляет.
 Экзогенные геологические процессы (ЭГП).
Процессы, связанные с поверхностными водотоками (флювиальные). Эрозионно–аккумулятивные процессы в береговой зоне Азовского моря.
Одним из важнейших для поселения типов ЭГП является абразионно-аккумулятивные процессы в береговой зоне моря. Значимость их в инженерно-геологическом плане определяется значительной протяженностью береговой линии при подавляющем преобладании абразионной составляющей над аккумулятивной, а также приуроченность к морскому побережью значительного количества важных народнохозяйственных объектов: населенных пунктов, автомобильных дорог, курортно-санаторных комплексов и т. д.
Важнейшим объектом, имеющим как оздоровительное, так и защитное значение является пляжная зона, сохранение и восстановление которой необходимо рассматривать как одну из актуальных современных народнохозяйственных проблем.
Все побережье поселения можно отнести к двум основным областям:
- побережье Азовской дельты р. Кубани, характеризующейся практически повсеместным развитием низменных берегов (побережье к востоку от                  пос. Пересыпь);
- побережье Таманского полуострова, характеризующееся преобладанием берегов с абразионно-обвальными и абразионно-оползневыми клифами (побережье к западу от пос. Пересыпь).
Побережье Азовской дельты р. Кубани.
Этот участок является переходным между Керченско-Таманской и Кубанской областями.
Берег развивается в условиях интенсивного погружения при значительной роли водного твердого стока р. Кубани через основной Петрушинский рукав. Периодическое изменение места сброса аллювия (Курчанское, Пересыпское, Петрушинское гирла) определило морфологию берега и распределение типов осадков. Литодинамические процессы обусловлены распределением в береговой зоне кубанского аллювия и ракушки, главным образом вдольбереговым перемещением западного направления. Здесь расположена крупная аккумулятивная форма – пересыпь, отделяющая Ахтанизовский лиман от Азовского моря. Превышение пляжа над урезом 0,5 - 0,7 м, уклоны 0,06 - 0,1 ‰. Пляжные отложения – ракушечный детрий и кварцевый песок. Содержание ракушки 70-90%. Подводный склон приглубый, с общим уклоном до глубины      5 м – 0,011-0,015. Плавное увеличение глубин нарушается слабовыраженными валами и ложбинами на глубине от 1 до 4 м, с относительным превышением     0,2 - 0,5 м.
Анализ современных данных по морфологии и динамике береговой зоны говорит об относительном равновесии абразионно-аккумулятивных процессов на этом участке побережья.
Побережье Таманского полуострова.
Этот участок берега Азовского моря относится к абразионно-оползневому и абразионно-обвальному типу.
Высота береговых уступов достигает 72 м (г.Тиздар). Строение уступов довольно сложное – в зонах выхода синклинальных ложбин развиты лессовидные суглинки, в зонах антиклиналей – миоцен-плиоценовые отложения. Практически вдоль всего побережья протягиваются оползневые массивы, разделенные в некоторых случаях коренными контрфорсами. Многие оползни имеют многоярусное строение, с наличием до 3-4 ярусов блоковых массивов, консистентные оползни развиты гораздо реже и в большинстве случаев лишь осложняют блоковые массивы, то есть являются вторичными.
Пляж шириной до 10 м, на отдельных участках 10 - 20 м, сложен мелкозернистым песком, содержащим до 60% ракушки и детрита. Общий уклон дна до глубины 5 м составляет 0,01 ‰. Подводный склон осложнен наличием подводных валов в зоне глубин 0,9 - 4 м.
По всему побережью данного участка Азовского моря наблюдаются признаки активной эрозии берегов и дна. Темпы размыва оползневых массивов благодаря развитию сравнительно большой высоты уступов не превышают      0,5-1м/год.
Эрозионно–аккумулятивные процессы временных водотоков.
На характер развития процессов деятельности временных водотоков влияют особенности их питания, режима, расхода, которые в значительной степени зависят от рельефа и климата.
Выделяют 2 типа деятельности временных водотоков:
• Первый – плоскостная эрозия (плоскостной смыв и делювиальная аккумуляция). Происходит путем смывания верхнего слоя почвы и переноса его ниже по склону, во время выпадения ливневых осадков. В виду незначительной опасности для целей строительства данный процесс рассматриваться не будет.
• Второй – линейная эрозия. Происходит, когда вода, концентрируясь               в поток, вымывает русло и производит дальнейший размыв, углубляя дно                и расширяя стенки.
На территории поселения эрозионные формы временных водотоков развиты локально и присутствуют на склонах грязевых вулканов, вдоль абразионных уступов. Представлены, в основном, рытвинами, промоинами и оврагами, переходящими в балки. Все эрозионные формы заканчиваются у подножия склонов.



3. Краткая археологическая справка
Таманский полуостров является крупнейшим памятником истории и археологии. От скифских времён история полуострова представляет собой череду исторических формаций, начиная от Боспорского царства и древнегреческих городов - колоний, кончая Османской империей. Тамань была центром Великой Булгарии, центром древнерусского Тьмутараканского княжества и владением Генуэзцев. Это подтверждает геополитическую привлекательность этих мест на протяжении всей истории человечества.
[bookmark: _GoBack]Согласно письму ОАО «Наследие Кубани», № 565/10 от 16.11.2010, объекты историко-культурного наследия, а также границы зон охраны объектов историко-культурного наследия   на территории рассматриваемого земельного участка с кадастровым номером 23:30:0301000:937 отсутствуют (документ прилагается).
4. Земельно-имущественные отношения
Согласно договору аренды земельного участка несельскохозяйственного назначения, предоставленного с торгов № 3000004632 от 3 октября 2011 года, Собственником земельного участка с кадастровым номером 23:30:0301000:937 является ПК «Ветеран МВД».

5. Обоснование размещения проектируемого объекта
[bookmark: _Toc337486904]5.1. Местоположение проектируемой территории
Проектируемый земельный участок размещен на территории Ахтанизовского сельского поселения, Темрюкского района, Краснодарского края и формируется на базе сложившейся планировочной структуры пос. За Родину в зоне комплексного развития.
Основной частью разрабатываемого проекта планировки является функциональное зонирование территории.
Проектируемая территория разделена на 22 участка для строительства жилых дачных домов площадью от 400 до 600 м2.
В проекте планировки приняты следующие размеры улиц в красных линиях: 
- основная улица в жилой застройке -   6,0 м.
- ширина проезжей части основной улицы – 4,5 м;
Линии регулирования застройки приняты на расстоянии 5 метров от красных линий.
Численность населения проектируемой жилой части образования прогнозируется исходя из среднего состава семьи (по Темрюкскому району – 3,0 человека), что составляет - 66 чел. При этом плотность населения проектируемой территории (в жилых части образования) составит: 66 чел / 1,31 га = 50,4 чел/га.
Распределение территорий на участке проектирования проработано с учетом сложившихся границ застройки населенного пункта, наличия ООПТ, месторождений полезных ископаемых, памятников культурного наследия, с соблюдением санитарных и противопожарных разрывов с учетом пересечений с существующими и проектируемыми линейными объектами и других ограничений. 
Территория рассматриваемого объекта расположена в границах земель Ахтанизовского сельского поселения. 
5.2. Организация транспортного и пешеходного движения
Улично-дорожная сеть пос. За Родину запроектирована в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. 
Основные показатели элементов уличной сети в границах проекта планировки:
-  ширина проезжей части основной улицы – 4,5 м;
  - ширина тротуаров –  0,7 м.
Общая цель организации улично-дорожной сети – обеспечение удобных и эффективных транспортных связей, которые должны быть:
- беспрерывными (т.е. не содержать изолированных, непроезжих и не связанных с общей системой отрезков пути);
- кратчайшими (т.е. минимальными по протяженности);
- безопасными (с разделением путей движения пешеходных и транспортных потоков);
- экологически невредными (с соблюдением определенных расстояний от зданий – разрывов для защиты застройки от шума, пыли и газа);
- функционально эффективными (т.е. обслуживающими максимально большое количество компонентов планировки – зданий, сооружений, плоскостных объектов);
- экономичными по планировочным параметрам (занимаемой площади и структуре).

5.3. Инженерное оборудование и благоустройство территории
Проект планировки предусматривает электроснабжение, канализование в водонепроницаемые выгребы, водоснабжение из скважин и организованное водоотведение с территории. 
Проект на водоснабжение и месторасположение скважин рассматриваемого земельного участка разрабатывается организацией, имеющей лицензию на проектирование при наличии технических условий. 
Водоотводные системы и сооружения улиц и дорог городов и сельских поселений предназначены для сбора и транспортировки поверхностного стока с прилегающих территорий и непосредственно с улично-дорожной сети, включая отвод дождевых и талых вод, прием и удаление вод от полива улиц, из сбросных систем водопропускных коммуникаций и сооружений, дренажных систем мелкого заложения, производственных вод, допускаемых к спуску без специальной очистки или после пропуска через очистные сооружения, удаление вод от мойки транспортных средств с необходимой очисткой. 
Проект канализования и отвода сточных вод разрабатывается организацией, имеющей лицензию на проектирование при наличии технических условий.
Данный проект планировки не предусматривает газоснабжение рассматриваемой территории.
Для системы поверхностного ливневого водоотвода  проектируемого участка предлагается открытая система (железобетонные лотки с решетками) со сбросом в проектируемую систему водоотвода населенного пункта.
Удаление твёрдых бытовых отходов предполагается ежедневным вывозом отходов спецтранспортом (на основании договора со специализированной организацией).
Система зеленых насаждений формируется для оздоровления окружающей жизненной среды, обогащения внешнего облика жилого образования. Озеленение улиц и проездов в основном должно обеспечивать защиту жилых домов и озелененных территорий от шума и пыли, для чего используют рядовые посадки деревьев вдоль улиц.

6. Охрана окружающей среды 
В составе проекта планировки вопросы охраны окружающей среды учитываются в материалах по обоснованию проекта через установление границ зон с особыми условиями использования территорий и определения режимов градостроительного использования территории этих зон.
6.1. Режимы градостроительного использования зон 
с особыми условиями использования территории
Систему зон с особыми условиями использования территорий, формируемых экологическими и санитарно-гигиеническими ограничениями на прилегающих к планируемому участку землях, составляют санитарно-защитные зоны проектируемых объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, санитарные разрывы (охранные зоны) трубопроводов, воздушных линий электропередачи, а также 2-ая зона горно-санитарной охраны курортов, водоохранная зона и зона грязевого вулкана.
Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06 г. №74-ФЗ) и Постановлением Законодательного собрания Краснодарского края от 15 июля 2009 года №1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных защитных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края». Для всех водных объектов установлена прибрежная защитная полоса в размере 50 метров.
На курорты Темрюкского района Краснодарского края установлены округи горно-санитарной охраны 1,2,3-го поясов на основании работы         ООО «Геоминвод», выполненной в 2009 году и утвержденной Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 24 декабря 2012 года № 1597 «Об утверждении границ и режима округа горно-санитарной охраны курортов местного значения Темрюкского района в Краснодарском крае».
Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает площадку артезианских скважин. Его назначение – защита места водозабора от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений и наблюдений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источника водоснабжения.
2-ая зона горно-санитарной охраны курортов, вошедшая в границы проектирования, отображены на графическом материале настоящего проекта (ПП-4). 
В санитарно-защитных зонах и санитарных разрывах производственных, коммунальных и транспортных объектов устанавливается специальный режим градостроительного использования.
Размеры санитарно-защитных зон и санитарных разрывов для объектов, являющихся источниками физических факторов воздействия на население, устанавливаются на основании акустических расчетов с учетом места расположения источников и характера создаваемого ими шума, электромагнитных полей, излучений, инфразвука и других физических факторов. Для установления размеров санитарно-защитных зон расчетные параметры должны быть подтверждены натурными измерениями факторов физического воздействия на атмосферный воздух.
Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения трубопроводов вокруг них устанавливаются охранные зоны (санитарные разрывы).
В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:
- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;
- открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;
- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность – от аварийного разлива транспортируемой продукции;
- разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:
- возводить любые постройки и сооружения; 
- высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;
- сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;
- производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
- производить открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.
- производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков, и несут ответственность за повреждение последних.
Предприятиям трубопроводного транспорта разрешается:
- подъезд в соответствии со схемой проездов, согласованной с землепользователем, автомобильного транспорта и других средств к трубопроводу и его объектам для обслуживания и проведения ремонтных работ. В аварийных ситуациях разрешается подъезд к трубопроводу и сооружениям на нем по маршруту, обеспечивающему доставку техники и материалов для устранения аварий с последующим оформлением и оплатой нанесенных убытков землевладельцам. Если трубопроводы проходят по территории запретных зон и специальных объектов, то соответствующие организации должны выдавать работникам, обслуживающим эти трубопроводы, пропуска для проведения осмотров и ремонтных работ в любое время суток;
- устройство в пределах охранной зоны шурфов для проверки качества изоляции трубопроводов и состояния средств их электрохимической защиты от коррозии и производство других земляных работ, необходимых для обеспечения нормальной эксплуатации трубопроводов, с предварительным (не менее, чем за 5 суток до начала работ) уведомлением об этом землепользователя.

7. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
[bookmark: _Toc327873309][bookmark: _Toc331662673] Перечень возможных источников ЧС природного характера, которые могут оказывать воздействие на проектируемой территории.
В соответствии с ГОСТ Р 22.0.03-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения», природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Источник природной чрезвычайной ситуации – опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.
Опасные геологические процессы. 
В соответствии с ГОСТ Р 22.0.03-97, опасное геологическое явление – событие геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов, или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.
Согласно исходным данными ГУ МЧС России по Краснодарскому краю (Приложение В), а также материалам технического отчета инженерно-геологического районирования территории, к опасным геологическим явлениям и процессам, возможным на рассматриваемой территории, относятся землетрясения, просадочность грунтов.
Перечень поражающих факторов источников природных ЧС геологического происхождения, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий», приведен далее в таблице 2. 

Таблица 2. Перечень поражающих факторов источников природных ЧС   
                  геологического происхождения
	Источник природной ЧС
	Наименование поражающего фактора природной ЧС
	Характер действия, проявления поражающего фактора источника 
природной ЧС

	Землетрясение
	Сейсмический
	Сейсмический удар. Деформация горных пород. Взрывная волна. Извержение вулкана. Нагон волн (цунами). Гравитационное смещение горных пород, снежных масс, ледников. Затопление поверхностными водами. Деформация речных русел.

	
	Физический
	Электромагнитное поле.

	Просадка в лессовых грунтах
	Гравитационный
	Деформация земной поверхности. Деформация грунтов.

	Оползни.   
	Динамический
	Смещение (движение) горных пород.


Согласно материалам инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО «Кубаньградостройпроект» фоновая сейсмичность территории Темрюкского района  согласно карты ОСР-97(А), СниП 11-07-87-2000* и СНКК 22-301-2000* составит –8 баллов. 
В соответствии с ГОСТ Р 22.0.03-97, опасное гидрологическое явление – событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.
Согласно исходным данными ГУ МЧС России по Краснодарскому краю (Приложение В), а также материалам технического отчета инженерно-геологического районирования территории, к опасным гидрологическим явлениям и процессам на рассматриваемой территории, относятся подтопления и затопления территории, штормовой нагон воды.
Перечень поражающих факторов источников природных ЧС гидрологического происхождения, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.06-95, приведен далее в таблице 3.
Таблица 3. Перечень поражающих факторов источников природных ЧС     
                  гидрологического происхождения
	Источник природной ЧС
	Наименование поражающего фактора природной ЧС
	Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС

	Подтопление
	Гидростатический
	Повышение уровня грунтовых вод.

	
	Гидродинамический
	Гидродинамическое давление потока грунтовых вод.

	
	Гидрохимический
	Загрязнение (засоление) почв, грунтов. Коррозия подземных металлических конструкций.

	Наводнение. Половодье. Паводок. Катастрофический паводок.
	Гидродинамический
	Поток (течение) воды.

	
	Гидрохимический
	Загрязнение гидросферы, почв, грунтов.


Метеорологические опасности.
В соответствии с ГОСТ Р 22.0.03-97, опасные метеорологические явления и процессы – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.
Согласно исходным данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю (Приложение В) в районе проектируемого объекта возможны ураганные ветры, пыльные бури, ливневые дожди с грозами и градом, снегопады, налипания снега, обледенения, туманы; в летнее время возможно повышение температуры окружающего воздуха выше 40°С.
Перечень поражающих факторов источников природных ЧС метеорологического происхождения, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.06-95, приведен далее в таблице 4.
Таблица 4. Перечень поражающих факторов источников природных ЧС
метеорологического происхождения
	Источник природной ЧС
	Наименование поражающего фактора природной ЧС
	Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС

	Сильный ветер. Ураган.
	Аэродинамический
	Ветровой поток

	
	
	Ветровая нагрузка

	
	
	Аэродинамическое давление

	
	
	Вибрация

	Пыльная буря
	Аэродинамический
	Выдувание и засыпание верхнего покрова почвы, посевов

	Продолжительный дождь (ливень)
	Гидродинамический
	Поток (течение) воды

	
	
	Затопление территории

	Сильный снегопад
	Гидродинамический
	Снеговая нагрузка

	
	
	Снежные заносы

	Гололед
	Гравитационный
	Гололедная нагрузка.

	
	Динамический
	Вибрация

	Град
	Динамический
	Удар

	Гроза
	Электрофизический
	Электрические разряды

	Туман
	Теплофизический
	Снижение видимости (помутнение воздуха)

	Засуха 
	Тепловой
	Нагревание почвы, воздуха.

	Заморозок 
	Тепловой
	Охлаждение почвы, воздуха.



Природные пожары.
В соответствии с ГОСТ Р 22.0.03-97, природный пожар – неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.
В районе проектируемого объекта существует опасность ландшафтных, лесных, степных пожаров. Перечень поражающих факторов природных пожаров, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.06-95, приведен далее в таблице 5.
Таблица 5. Перечень поражающих факторов природных пожаров
	Источник природной ЧС
	Наименование поражающего фактора природной ЧС
	Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС

	Пожар ландшафтный, степной.
	Теплофизический
	Пламя. Нагрев тепловым потоком. Тепловой удар. Помутнение воздуха. Опасные дымы

	
	Химический
	Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы


 Перечень возможных источников ЧС техногенного характера, которые могут оказывать воздействие на проектируемой территории.
В соответствии с ГОСТ Р 22.0.05-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения», техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.
[bookmark: _Hlt499728106]Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие (авария на промышленном объекте или транспорте, пожар, взрыв или высвобождение какого-либо вида энергии), в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.
[bookmark: _Toc137045908][bookmark: _Toc327873315]Химически опасные объекты.
В соответствии с ГОСТ Р 22.0.05-97, химически опасный объект (ХОО) – объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды. 
[bookmark: _Toc137045909][bookmark: _Toc327873316]Пожаровзрывоопасные объекты.
В соответствии с ГОСТ Р 22.0.05-97, пожароопасный и взрывоопасный объект (ПОО, ВОО) – объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.
Аварии на объектах с участием нефтепродуктов. 
Возникающие на АЗС возможные аварии рассмотрены с точки зрения возможности развития аварийных ситуаций, связанных с выбросами и утечками из оборудования взрывоопасных и легко воспламеняющихся веществ. Анализ возможных аварийных ситуаций сведен, главным образом, к оценке объемов опасных веществ, которые могут участвовать в авариях, и определению последствий аварий.
Как показывает практика, на объектах рассматриваемого типа наиболее вероятными являются относительно небольшие выбросы, т.к. полное разрушение оборудования или трубопроводов менее вероятно, чем образование локальных утечек. Однако даже незначительные утечки могут в неблагоприятной ситуации привести к разрушению блоков и технологических узлов, которые содержат значительно больший объем опасных веществ, что в свою очередь приводит к тому, что последствия начального выброса эквивалентны последствиям выброса большого объема опасных веществ.
При разрушении крупных емкостей с нефтепродуктами, в случае если разрушение носит существенный характер, имеет место реальная опасность возникновения гидродинамической волны, способной разрушить соседние емкости и оборудование. Гидродинамическая волна образуется, если за непродолжительное время (доли секунды) происходит разрушение емкости под наливом. За счет гидростатического давления освободившаяся жидкость ускоряется и приходит в движение. Двигаясь с высокой скоростью и обладая большой кинетической энергией, такая масса жидкости (гидродинамическая волна) способна при столкновении с препятствием  создать такие импульсные нагрузки, что препятствие может быть разрушено/повреждено. 
Если в процессе аварии происходит утечка пожароопасной жидкости, то последняя, при наличии источника зажигания и при наличии над ее поверхностью паров с достаточной для воспламенения концентрацией, может загореться с возникновением т.н. пожара разлития, при котором происходит горение бассейна (лужи) разлитой жидкости. Если при выбросе опасного вещества в  непосредственной близости нет источника зажигания, то газовая фаза, поступая в атмосферу, будет образовывать с воздухом перемешанную топливовоздушную смесь, которая, распространяясь в атмосфере (рассеиваясь, дрейфуя в поле ветра, растекаясь под действием силы тяжести), может достичь источника зажигания, расположенного иногда на значительном удалении от места выброса, и лишь затем воспламениться и сгореть. Кроме горения облака последствием его воспламенения может быть взрыв. Вероятность возникновения взрыва особенно велика, если облако находится в замкнутом или сильно загроможденном пространстве.
Таким образом, основными поражающими факторами в случае аварий на указанных объектах являются:
-ударная волна;
    -тепловое излучение;
-открытое пламя и горящий нефтепродукт;
-токсичные продукты горения
Аварии на сетях газоснабжения
На сетях газоснабжения поселения максимальными по последствиям являются следующие аварии: 
Аварии с загоранием (взрывом) природного газа на ГРС (ГРС, от которой по территории поселения проложены газопроводы высокого и низкого давления к ШРП, ГРП, котельным, потребителям.)
Аварии с загоранием (взрывом) природного газа на ГРП и ШГРП. 
Аварии с загоранием (взрывом) природного газа в котельных.
[bookmark: _Toc327873317]Радиационно опасные объекты.
В соответствии с ГОСТ Р 22.0.05-97, радиационно опасный объект (РОО) – объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют радиоактивные вещества, при аварии на котором или его разрушении может произойти облучение ионизирующим излучением или радиоактивное загрязнение людей, сельскохозяйственных животных и растений, объектов народного хозяйства, а также окружающей природной среды.
Гидродинамически опасные объекты.
В соответствии с ГОСТ Р 22.0.05-97, гидродинамическая авария – авария на гидротехническом сооружении, связанная с распространением с большой скоростью воды и создающая угрозу возникновения техногенной ЧС.
Опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов
[bookmark: _Hlt499728504]В соответствии с ГОСТ Р 22.0.05-97, транспортная авария – авария на транспорте, повлекшая за собой гибель людей, причинение пострадавшим тяжелых телесных повреждений, уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей природной среде; опасный груз – опасное вещество, материал, изделие и отходы производства, которые вследствие их специфических свойств при транспортировании или перегрузке могут создать угрозу жизни и здоровью людей, вызвать загрязнение окружающей природной среды, повреждение и уничтожение транспортных сооружений, средств и иного имущества.
[bookmark: _Toc327873320]Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов
Согласно ГОСТ Р 22.0.05-97, дорожно-транспортное происшествие (ДТП) –транспортная авария, возникшая в процессе дорожного движения с участием транспортного средства и повлекшая за собой гибель людей и (или) причинение им тяжелых телесных повреждений, повреждения транспортных средств, дорог, сооружений, грузов или иной материальный ущерб.
Основными причинами ДТП являются нарушения правил дорожного движения, техническая неисправность автомобиля, превышение скорости движения, недостаточная подготовка лиц, управляющих автомобилями, их слабая реакция, низкая эмоциональная устойчивость, управление автомобилем в нетрезвом состоянии.
Аварии на трубопроводном транспорте при транспортировке опасных веществ.
В соответствии с ГОСТ Р 22.0.05-97, авария на магистральном трубопроводе – авария на трассе трубопровода, связанная с выбросом и выливом под давлением опасных химических или пожаровзрывоопасных веществ, приводящая к возникновению техногенной чрезвычайной ситуации.	
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