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[bookmark: _Toc350951289]1.  Введение

Проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания территории, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 23:30:0301000:937 в пос. За Родину Темрюкского района Краснодарского края является документом по планировке территории линейного объекта, состоящим из текстовой и графической частей, выполнен в составе проекта планировки на данный объект, в соответствии с требованиями:
- градостроительного кодекса Российской Федерации;
- градостроительного кодекса Краснодарского края;
- земельного кодекса Российской Федерации;
-  свода правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, Актуализированная редакция          СНиП 2.07.01-89*»,  утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2016 года № 1034/пр и введенный в действие 1 июля 2017 года;
- нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края (с изменениями, утвержденными приказом департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 13.03.2017 № 73 «О внесении изменений в приказ департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края»);
- нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Темрюкский район, утвержденных решением сессии XXXVIII Совета муниципального образования Темрюкский район VI созыва от 20.10.2017 № 348 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Темрюкский район»;
- нормативов градостроительного проектирования на территории Ахтанизовского сельского поселения, утвержденных решением XXXVIII сессии Совета муниципального образования Темрюкский район VI созыва от 20.10.2017 № 349 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края»;
- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

[bookmark: _Toc337486904]2. Местоположение проектируемой территории
Проектируемый земельный участок размещен на территории Ахтанизовского сельского поселения, Темрюкского района, Краснодарского края и формируется на базе сложившейся планировочной структуры пос. За Родину в зоне комплексного развития.
Основной частью разрабатываемого проекта планировки является функциональное зонирование территории.
Проектируемая территория разделена на 22 участка для строительства жилых дачных домов площадью от 400 до 600 м2.
В проекте планировки приняты следующие размеры улиц в красных линиях: 
- основная улица в жилой застройке -   6,0 м.
- ширина проезжей части основной улицы – 4,5 м;
Линии регулирования застройки приняты на расстоянии 5 метров от красных линий.
Численность населения проектируемой жилой части образования прогнозируется исходя из среднего состава семьи (по Темрюкскому району – 3,0 человека), что составляет - 66 чел. При этом плотность населения проектируемой территории (в жилых части образования) составит: 66 чел / 1,31 га = 50,4 чел/га.
Распределение территорий на участке проектирования проработано с учетом сложившихся границ застройки населенного пункта, наличия ООПТ, месторождений полезных ископаемых, памятников культурного наследия, с соблюдением санитарных и противопожарных разрывов с учетом пересечений с существующими и проектируемыми линейными объектами и других ограничений. 
Территория рассматриваемого объекта расположена в границах земель Ахтанизовского сельского поселения. 

3. Природно-климатические и инженерно-геологические условия
Район изысканий расположен в западной части Краснодарского края. По климатическому районированию для строительства относится к району Ш Б. Тип местности по характеру и степени увлажнения - 1 (первый). Важным фактором, влияющим на климат района, является циркуляция атмосферы. Здесь преобладают массы континентального воздуха умеренных широт. Приходящие извне воздушные массы атлантического, арктического и тропического происхождения обычно бывают уже в значительной степени трансформированными и вскоре окончательно перерождаются в континентальный воздух умеренных широт, что и обуславливает умеренно
 континентальный климат района с некоторыми чертами морского. Отличительной особенностью его является длительная теплая осень.
Оценка основных элементов климата выполнена на основании данных наблюдений по метеостанции (МС) Темрюк. Среднегодовая температура воздуха за многолетний период составляет 11,2°С. Среднемесячная температура самого холодного месяца, января, составляет минус 2,4°С, самого теплого, июля - 23,2°С. Абсолютный максимум температуры воздуха достигает 37,1°С, абсолютный минимум — минус 28,7°С. Амплитуда колебания абсолютных температур воздуха - 65,8°С.
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, рассчитанная по методике СП 22.13330.2011, составляет: - для суглинков и глин - 0,36 м; - для супесей, песков мелких и пылеватых - 0,43 м; - для песков гравелистых, крупных и средней крупности - 0,46 м; - для крупно облом очных грунтов -0 ,53 м. Снежный покров бывает ежегодно, но отличается неустойчивостью. Устойчивого снежного покрова не бывает в 80-85 % случаев. Район по весу снегового покрова - II, расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли - 120 кгс/м2. В холодный период возможны метели. Среднее число дней с метелью - 12, наибольшее - 16. Преобладающими в течение года являются ветры восточного и северо-восточного направлений.

Геоморфология и рельеф
В геоморфологическом отношении территория работ приурочена к низменной аккумулятивной лёссовой равнине. 
Природные условия планируемой территории по СниП 22-01-95 относится к категории средней сложности.
Рельеф рассматриваемой территории в целом относится к равнинному типу. Рельеф имеет небольшой уклон на северо-восток. Абсолютные отметки колеблются от 12,76 до 6,12 м. В гидрогеологическом отношении планируемая территория относится к системе бассейна подземного стока аккумулятивно-денудационных водораздельных равнин.  Сезонные колебания уровня грунтовых вод могут составлять ± 1,0 м. Кроме того, следует отметить, что в период паводков  уровень грунтовых вод повышается.









Геологическое строение
В геологическом строении принимают участие отложения                                   от современных до майкопского возраста.
 Палеоген-неогеновая система (P-N)
 Олигоце-нижний миоцен (P3-N11)
 Майкопская серия (P3-N11mk )
Отложения этого возраста слагают ядра антиклиналей. Мощность их достигает 3км и более.
Неогеновая система (N)
Отложения неогена слагают всю площадь и представлены породами миоцена (N1) и плиоцена (N2).
Четвертичная система (Q).
Грязевулканические отложения (N23- Q)
Приурочены к присводовым частям антиклиналей и представлены глинистой массой с включением обломков разновозрастных пород. Мощность достигает 600 м.     
  Древнеевксинские слои (m-eQI)
Распространены вдоль Ахтанизовского лимана. Представлены песками с прослоями суглинков. Мощность их колеблется от 3,0 м до 10,0 м.
Средне-верхнечетвертичные эолово-делювиальные отложения (v-dQII-III) развиты как в депрессиях, так и на водоразделах, представлены покровными лессовидными суглинками с горизонтами погребенных почв. Мощность колеблется от 1 - 5 м на водоразделах до 40 - 45 м на участках сочленения склонов гряд и депрессий.
Средне-верхнечетвертичные лиманно-морские отложения (lm-mQII-III). Морские отложения образуют невысокую гипсометрически выраженную террасу. Отложения сложены желтовато-серыми кварцевыми песками, ракушечником, рыхлым конгломератом.
Лиманные отложения представлены глинистым песком с прослоями тонкопесчаной глиной. Мощностью 15 - 20 м. Распространены они у основания береговых склонов Азовского моря и Ахтанизовского лимана.
Современные морские, лиманные отложения (m-lmQIV).
Морские отложения наблюдаются у подножия берегового склона Азовского моря, в пределах морского пляжа. Представлены желтовато-серыми кварцевыми и кварцево-детритусовыми песками с обилием современной фауны. Мощность достигает 0,5 - 3 м.
Лиманные отложения слагают узкие полосы пляжей вдоль побережья лиманов. Представлены серыми и темно-серыми иловатыми осадками с тонкими прослоями песка.
Четвертичные нерасчлененные элювиальные отложения (eQIV) представлены современной почвой и элювием коренных пород, покрывающие гряды. Мощность отложений 2 - 3 м, редко достигает 8 - 10 м.
Гидрогеологические условия
Гидрологические условия территории являются одними из важнейших условий формирования и развития ЭГП, т.к. наиболее опасные и активные проявления тесно связаны с водными артериями. Поверхностная гидросфера поселения состоит из следующих наиболее важных элементов: Азовское море, лиманы, озера, пруды, плавни, оросительные каналы и системы.
	Гидрологический режим Азовского моря определяется континентальным положением, речным стоком и водообменом с Черным морем.
Соленость поверхностного слоя воды невысокая. В Темрюкском заливе соленость увеличивается от устья р.Кубань в юго-западном направлении и колеблется от 0 о/оо  до 5 о/оо. В последние годы наблюдается увеличение солености на 1 - 2 о/оо. Плотность воды наибольшая в декабре - марте и составляет 1,0085. Прозрачность воды крайне незначительная, вследствие обилия взвешенных частиц ила и планктона и составляет 1 – 3 м. Цвет воды у берегов летом, при массовом развитии фитопланктона – ярко-зеленый, зимой - коричневый.
Колебания уровня воды обусловлены стоком речных вод, выпадением атмосферных осадков, испарением, сгонами и нагонами воды. Колебания уровня воды от среднего многолетнего уровня- не превышает 20 см. Ветровые сгонно-нагонные колебания чаще наблюдаются в осенне-весенний период и достигают 2 м.
Режим течения, в основном, обусловлен ветрами и образует круговорот вдоль берега.
Ледовый режим моря непостоянен. Лед появляется в виде берегового припая и дрейфующих полей в декабре - марте. В редкие зимы льдом сковывается все море. С апреля по ноябрь преобладает волнение II-III балла. Чаще всего наблюдаются волны высотой 1 метр, длиной от 15 до 25 метров, периодом от 2 до 4 секунд. Наибольшая высота волны 3 м.
Темрюкский залив мелководный, максимальная глубина в километровой полосе 10,4 м. Рельеф дна однообразный, ровный, имеет незначительный уклон к центру. Однообразие рельефа дна нарушается только отмелями от кос и банками на продолжении антиклинальных структур.
Берег к востоку от пос. Пересыпь, в основном плоский, сложенный песчано-ракушечными отложениями, низменный. Вокруг мелководного гирла Пересыпского расположены пространства, покрытые плавнями, заросшие камышом, на отдельных участках – кустарниками и деревьями. Основными причинами заболачивания и формирования больших плавневых массивов являются затопление и подтопление.
В юго-восточной части территории располагается пресноводный Ахтанизовский лиман, в который с юго-востока впадает Казачий ерик, обладающий быстро растущей дельтой. Площадь лимана составляет 94 км2.
К северо-западу от пос. Пересыпь береговая линия моря является продолжением холмисто-грядовых равнин и почти на всем протяжении образует крутой абразионный уступ.
На территории поселения сильно развита сеть оросительно-осушительных каналов и систем различного предназначения, а также прудово-рыбных хозяйств.


Геологические и инженерно-геологические процессы
         Эндогенные геологические процессы.
К группе геологических процессов относятся:
- сейсмические процессы, включая воздействие взрывных работ;
- горное давление и сдвижение пород над горными выработками.
- грязевой вулканизм.
Сейсмичность района согласно СНКК 22-301-2000 – 9 баллов, учитывается проектными организациями.
Возможность сдвижения пород под горными выработками следует учитывать в случаях производства работ связанных с подрезкой склонов или выемками грунта. Ввиду редкости данного вида геологических процессов           и невозможности их картирования при масштабе работ 1:25 000 рекомендуется рассмотрение этого вопроса на стадии инженерных изысканий.
Грязевой вулканизм на территории сельского поселения представлен несколькими вулканами, часть из которых являются активно действующими.
По морфологическим признакам это «насаженные» грязевые вулканы, часто встречающиеся и наиболее характерные для Таманского полуострова. Приурочены к присводовым участкам и отличаются меньшей мощностью сопочных брекчий и отсутствием вдавленностей в их основаниях.
Грязевой вулкан Синяя балка приурочен к Фонталовской антиклинальной зоне. Расположен на северо-западной окраине п. За Родину, в урочище Синяя балка.
Кратер вулкана находится на склоне балки и представляет собой углубление диаметром 27 м, на дне которого постоянно присутствует озеро разжиженного сопочного ила, диаметром 15 м. В 60 м к юго-западу имеется грифон, размерами 30х40 м, с трещинами усыхания.
Вулкан активно действующий.
Вулкан Цымбалы Западные приурочен к Анастасиевско-Краснодарской антиклинальной зоне. Расположен в 4,3 км к западу от ст.Ахтанизовской. образует с Восточными Цымбалами и Ахтанизовским грязевым вулканом общую возвышенность, вытянутую в северо-восточном направлении на 6,5 км.
Вулкан представляет собой вытянутый с запада на восток холм с пологими склонами с отметкой 107,7 м. На плоской вершине расположено кратерное поле, в плане напоминающее каплю, размерами 78 х 35 м. Насчитывается 14 мелких грифонов, заполненных водой и зеленовато-серым сопочным илом. Поверхность покрыта щебнем ожелезненных песчаников и аргелитов.
В настоящее время вулкан активно действующий. Последнее извержение произошло 14 февраля 2002 г. В результате извержения образовался кратер диаметром 200 м, который представлял собой нагромождение глыб синевато-серых глин с обломками сидеритов. Высота конуса  изверженных пород достигала 8м. По периметру кратера наблюдались трещины и провалы оседания видимой глубины до 4-х метров и зиянием до 1,5 м. В процессе извержения образовался оползень-поток северного направления шириной 200 м и длиной 1500м от конуса выброса в кратере.
Вулкан Цымбалы Восточные расположен в 2,5 км западнее ст.Ахтанизовской.  В плане выражен пологим холмом. Признаков грязевулканической деятельности не проявляет.
Вулкан Сопка расположен в 4 км к юго-востоку от Пересыпского гирла. Сложен породами среднекиммерийского и куяльницкого ярусов. представляет собой ассиметричный холм с плоской вершиной. Кратер в плане представляет собой окружность диаметром 150 м. Вулкан активный, из действующих грифонов выделяется газ, вода, зеленовато-серый сопочный ил. На северной стороне развиты молодые, еще не действующие грифоны в форме небольших конусов.
Ахтанизовский грязевой вулкан расположен на юго-западной окраине      ст-цы Ахтанизовской.  Круто поднимающийся над окружающей местностью конус оканчивается островершинным кратером, постоянно выбрасывающим вулканическую грязь и газ. Крутизна северного склона 15°, южного - 24°. Грязь сравнительно густой консистенции, светло-серая, пластичная.
В начале прошлого столетия конус имел диаметр 1 м, сейчас диаметр увеличился за счет излившейся сопочной брекчии до 12 м. Высота конуса 4 м.
Вулкан активно действующий, в прошлом известны случаи бурных извержений в 1818 г и 1895 г.
Северо-Ахтанизовский грязевой вулкан расположен на северной окраине ст.Ахтанизовской. Признаков грязевулканической деятельности не проявляет.
 Экзогенные геологические процессы (ЭГП).
Процессы, связанные с поверхностными водотоками (флювиальные). Эрозионно–аккумулятивные процессы в береговой зоне Азовского моря.
Одним из важнейших для поселения типов ЭГП является абразионно-аккумулятивные процессы в береговой зоне моря. Значимость их в инженерно-геологическом плане определяется значительной протяженностью береговой линии при подавляющем преобладании абразионной составляющей над аккумулятивной, а также приуроченность к морскому побережью значительного количества важных народнохозяйственных объектов: населенных пунктов, автомобильных дорог, курортно-санаторных комплексов и т. д.
Важнейшим объектом, имеющим как оздоровительное, так и защитное значение является пляжная зона, сохранение и восстановление которой необходимо рассматривать как одну из актуальных современных народнохозяйственных проблем.
Все побережье поселения можно отнести к двум основным областям:
- побережье Азовской дельты р. Кубани, характеризующейся практически повсеместным развитием низменных берегов (побережье к востоку от                  пос. Пересыпь);
- побережье Таманского полуострова, характеризующееся преобладанием берегов с абразионно-обвальными и абразионно-оползневыми клифами (побережье к западу от пос. Пересыпь).
Побережье Азовской дельты р. Кубани.
Этот участок является переходным между Керченско-Таманской и Кубанской областями.
Берег развивается в условиях интенсивного погружения при значительной роли водного твердого стока р. Кубани через основной Петрушинский рукав. Периодическое изменение места сброса аллювия (Курчанское, Пересыпское, Петрушинское гирла) определило морфологию берега и распределение типов осадков. Литодинамические процессы обусловлены распределением в береговой зоне кубанского аллювия и ракушки, главным образом вдольбереговым перемещением западного направления. Здесь расположена крупная аккумулятивная форма – пересыпь, отделяющая Ахтанизовский лиман от Азовского моря. Превышение пляжа над урезом 0,5 - 0,7 м, уклоны 0,06 - 0,1 ‰. Пляжные отложения – ракушечный детрий и кварцевый песок. Содержание ракушки 70-90%. Подводный склон приглубый, с общим уклоном до глубины      5 м – 0,011-0,015. Плавное увеличение глубин нарушается слабовыраженными валами и ложбинами на глубине от 1 до 4 м, с относительным превышением     0,2 - 0,5 м.
Анализ современных данных по морфологии и динамике береговой зоны говорит об относительном равновесии абразионно-аккумулятивных процессов на этом участке побережья.
Побережье Таманского полуострова.
Этот участок берега Азовского моря относится к абразионно-оползневому и абразионно-обвальному типу.
Высота береговых уступов достигает 72 м (г.Тиздар). Строение уступов довольно сложное – в зонах выхода синклинальных ложбин развиты лессовидные суглинки, в зонах антиклиналей – миоцен-плиоценовые отложения. Практически вдоль всего побережья протягиваются оползневые массивы, разделенные в некоторых случаях коренными контрфорсами. Многие оползни имеют многоярусное строение, с наличием до 3-4 ярусов блоковых массивов, консистентные оползни развиты гораздо реже и в большинстве случаев лишь осложняют блоковые массивы, то есть являются вторичными.
Пляж шириной до 10 м, на отдельных участках 10 - 20 м, сложен мелкозернистым песком, содержащим до 60% ракушки и детрита. Общий уклон дна до глубины 5 м составляет 0,01 ‰. Подводный склон осложнен наличием подводных валов в зоне глубин 0,9 - 4 м.
По всему побережью данного участка Азовского моря наблюдаются признаки активной эрозии берегов и дна. Темпы размыва оползневых массивов благодаря развитию сравнительно большой высоты уступов не превышают      0,5-1м/год.
Эрозионно–аккумулятивные процессы временных водотоков.
На характер развития процессов деятельности временных водотоков влияют особенности их питания, режима, расхода, которые в значительной степени зависят от рельефа и климата.
Выделяют 2 типа деятельности временных водотоков:
• Первый – плоскостная эрозия (плоскостной смыв и делювиальная аккумуляция). Происходит путем смывания верхнего слоя почвы и переноса его ниже по склону, во время выпадения ливневых осадков. В виду незначительной опасности для целей строительства данный процесс рассматриваться не будет.
• Второй – линейная эрозия. Происходит, когда вода, концентрируясь               в поток, вымывает русло и производит дальнейший размыв, углубляя дно                и расширяя стенки.
На территории поселения эрозионные формы временных водотоков развиты локально и присутствуют на склонах грязевых вулканов, вдоль абразионных уступов. Представлены, в основном, рытвинами, промоинами и оврагами, переходящими в балки. Все эрозионные формы заканчиваются у подножия склонов.

4. Охрана окружающей среды 
В составе проекта планировки вопросы охраны окружающей среды учитываются в материалах по обоснованию проекта через установление границ зон с особыми условиями использования территорий и определения режимов градостроительного использования территории этих зон.

4.1. Режимы градостроительного использования зон 
с особыми условиями использования территории
Систему зон с особыми условиями использования территорий, формируемых экологическими и санитарно-гигиеническими ограничениями на прилегающих к планируемому участку землях, составляют санитарно-защитные зоны проектируемых объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, санитарные разрывы (охранные зоны) трубопроводов, воздушных линий электропередачи, а также 2-ая зона горно-санитарной охраны курортов, водоохранная зона и зона грязевого вулкана.
Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06 г. №74-ФЗ) и Постановлением Законодательного собрания Краснодарского края от 15 июля 2009 года №1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных защитных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края». Для всех водных объектов установлена прибрежная защитная полоса в размере 50 метров.
На курорты Темрюкского района Краснодарского края установлены округи горно-санитарной охраны 1,2,3-го поясов на основании работы         ООО «Геоминвод», выполненной в 2009 году и утвержденной Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 24 декабря 2012 года № 1597 «Об утверждении границ и режима округа горно-санитарной охраны курортов местного значения Темрюкского района в Краснодарском крае».
Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает площадку артезианских скважин. Его назначение – защита места водозабора от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений и наблюдений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источника водоснабжения.
2-ая зона горно-санитарной охраны курортов, вошедшая в границы проектирования, отображены на графическом материале настоящего проекта (ПП-4). 

В санитарно-защитных зонах и санитарных разрывах производственных, коммунальных и транспортных объектов устанавливается специальный режим градостроительного использования.
Размеры санитарно-защитных зон и санитарных разрывов для объектов, являющихся источниками физических факторов воздействия на население, устанавливаются на основании акустических расчетов с учетом места расположения источников и характера создаваемого ими шума, электромагнитных полей, излучений, инфразвука и других физических факторов. Для установления размеров санитарно-защитных зон расчетные параметры должны быть подтверждены натурными измерениями факторов физического воздействия на атмосферный воздух.
Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения трубопроводов вокруг них устанавливаются охранные зоны (санитарные разрывы).
В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:
- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;
- открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;
- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность – от аварийного разлива транспортируемой продукции;
- разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:
- возводить любые постройки и сооружения; 
- высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;
- сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;
- производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
- производить открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.
- производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков, и несут ответственность за повреждение последних.
Предприятиям трубопроводного транспорта разрешается:
- подъезд в соответствии со схемой проездов, согласованной с землепользователем, автомобильного транспорта и других средств к трубопроводу и его объектам для обслуживания и проведения ремонтных работ. В аварийных ситуациях разрешается подъезд к трубопроводу и сооружениям на нем по маршруту, обеспечивающему доставку техники и материалов для устранения аварий с последующим оформлением и оплатой нанесенных убытков землевладельцам. Если трубопроводы проходят по территории запретных зон и специальных объектов, то соответствующие организации должны выдавать работникам, обслуживающим эти трубопроводы, пропуска для проведения осмотров и ремонтных работ в любое время суток;
- устройство в пределах охранной зоны шурфов для проверки качества изоляции трубопроводов и состояния средств их электрохимической защиты от коррозии и производство других земляных работ, необходимых для обеспечения нормальной эксплуатации трубопроводов, с предварительным (не менее, чем за 5 суток до начала работ) уведомлением об этом землепользователя.

5. Краткая археологическая справка
Таманский полуостров является крупнейшим памятником истории и археологии. От скифских времён история полуострова представляет собой череду исторических формаций, начиная от Боспорского царства и древнегреческих городов - колоний, кончая Османской империей. Тамань была центром Великой Булгарии, центром древнерусского Тьмутараканского княжества и владением Генуэзцев. Это подтверждает геополитическую привлекательность этих мест на протяжении всей истории человечества.
Согласно письму ОАО «Наследие Кубани», № 565/10 от 16.11.2010, объекты историко-культурного наследия, а также границы зон охраны объектов историко-культурного наследия   на территории рассматриваемого земельного участка с кадастровым номером 23:30:0301000:937 отсутствуют (документ прилагается).
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