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ГАРАНТИЙНАЯ ЗАПИСЬ








Проектная документация разработана в соответствии с Градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, Градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства, техническим регламентом, в том числе устанавливающими требованиями по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий в соответствии с Федеральным законом № 384-ФЗ и с соблюдением технических условий. 




ГИП ООО ПГС                                                         Лучшева Е.В.














1. Общие данные


 Проект планировки территории разработан в соответствии с требованиями:
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»; 
- Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденных постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 г. №1381-П; 
- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г.;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;
          -  Технического регламента о требованиях пожарной безопасности от 22 июля  2008 г. №123-ФЗ;
      - Решение XXVI совета сессии  совета Краснострельского сельского поселения Темрюкского района III созыва от 30 декабря 2015 № 108 « Об утверждении  проекта «Внесение изменений в генеральный план Краснострельского сельского поселения Темрюкского района.»
   -  Решение № 203 Совета Муниципального образования Темрюкский район XXIII сессии IV созыва от 25 ноября 2016 года « О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Краснострельского сельского поселения Темрюкского района».
Данный проект выполнен в соответствии с генеральным планом Краснострельского сельского поселения,  разработанного ООО «Проектный институт территориального планирования».
Согласно генерального плана рассматриваемая территория находится в зоне проектируемой жилой застройки.
Проект планировки разработан на топографической основе масштаба 1:1000, выполненной в 2015 году ООО ПГС. Графические материалы выполнены в системе AutoCad.


2. Цели и задачи развития территории
Разработка проекта планировки осуществляется в целях выделения элементов планировочной структуры, конкретизации параметров планируемого развития планировочной структуры, планировка отдельных земельных индивидуальных участков, на которых расположены объекты капитального строительства.
В настоящее время территория участка проекта планировки используется для эксплуатациии обслуживании двухквартирного жилого дома. Площадь территории участка проекта планировки составляет 0,1526  га. Цель и задача данного проекта расчет и обоснование границ участка для эксплуатации и обслуживания многоквартирного жилого дома.

3. Организация транспортного и пешеходного движения
    Улично-дорожная сеть проекта планировки запроектирована на базе генерального плана    Краснострельского сельского поселения. 
    Проектом планировки предусмотрена транспортная схема, состоящая из улиц следующих категорий:
     - основная улицы – это существующая улица Береговая, примыкающая к участку проекта планировки с северной стороны  и существующая улица Чапаева, примыкающая к участку проекта планировки с восточной стороны; 
    По ним осуществляется связь участка проектирования с освоенными территориями населённого пункта.
            Общая цель организации улично-дорожной сети в населённом пункте (микрорайоне) – это обеспечение удобных и эффективных транспортных связей, которые должны быть:
          - беспрерывными (не содержать изолированных, непроезжих и не связанных с общей системой отрезков пути);
          - кратчайшими (минимальными по протяжённости);
          - безопасными (с разделением путей движения пешеходных и транспортных потоков);
          - экологически невредными (с соблюдением определённых расстояний от зданий (разрывов) для защиты застройки от шума, пыли, выхлопных газов);
          - функционально эффективными (обслуживающими максимально большое количество компонентов планировки (отдельных индивидуальных участков);
          - экономичными по планировочным параметрам ( занимаемой площади и структуре).
              При проектировании местной дорожной сети, складывающейся из основных и второстепенных улиц и проездов, учтено, что по ним осуществляются следующие виды внутриквартального движения: 
          -  въезд на территорию с внешних транспортных магистралей и общественного значения 
             грузовых автомашин, ведомственных и индивидуальных машин; 
           - проезд всех типов автотранспорта, обслуживающего объекты, расположенные на данной территории; 
           - экстренное передвижение автотранспорта (аварийные, противопожарные, медицинские); 
           - подъезды к объектам. 

Территории открытых автостоянок в пределах границ не проектируются согласно заданию на проектирования. Поперечные профили улиц запроектированы за пределами красных линий.
Длительное содержание автомобилей для населения, проживающего в частных домах, предусмотрено на приусадебных участках.

4. Инженерное оборудование и благоустройство территории
Проект планировки предусматривает стопроцентное благоустройство и включает централизованное водоснабжение, газоснабжение, канализование в водонепроницаемые выгребы (при обязательном согласовании с органами санитарно-эпидемиологического надзора) и организованное водоотведение с территории.
Удаление твёрдых бытовых отходов предполагает ежедневным вывозом отходов спецтранспортом (на основании договора со специализированной организацией).
Вопросы инженерного оборудования, согласно заданию заказчика, будут решаться на последующих стадиях проектирования.
Система зеленых насаждений формируется для оздоровления окружающей жизненной среды, обогащения внешнего облика жилого образования. 
Озеленение улиц и проездов в основном должно обеспечивать защиту домов и озелененных территорий от шума и пыли, для чего используют рядовые посадки деревьев вдоль улиц.
Водоотводная сеть улиц и дорог является составной частью  общей системы организации поверхностного стока и водоотвода с территории населенного пункта, проектирование этой сети необходимо проводить в комплексной увязке с техническими решениями инженерной подготовки, благоустройства, инфраструктуры.
Водоотводные системы и сооружения улиц и дорог городов и сельских поселений предназначены для сбора и транспортировки поверхностного стока с прилегающих территорий и непосредственно с улично-дорожной сети, включая отвод дождевых и талых вод, прием и удаление вод от полива улиц, из сбросных систем водопропускных коммуникаций и сооружений, дренажных систем мелкого заложения, производственных вод, допускаемых к спуску без специальной очистки или после пропуска через очистные сооружения, удаление вод от мойки транспортных средств с необходимой очисткой. 
Для системы поверхностного ливневого водоотвода  проектируемого участка предлагается открытая система (железобетонные лотки с решетками) со сбросом в проектируемую систему водоотвода населенного пункта.

5. Разбивочный план красных линий 

Проект красных линий выполнен и оформлен в соответствии с требованиями СНиП 11-04-2003 «Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», с учётом Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденных постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 г. №1381-П.
Красные линии - границы, отделяющие территории кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры от улиц, проездов и площадей в городских и сельских поселениях (п. 3.3 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации, РДС 30-201-98).
На разбивочном чертеже показаны оси проезжих частей с привязкой к ним красных линий, а также координаты точек пересечения осей, переломных точек и вершин углов поворота осей. 
Красные линии обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительной деятельности, участвующими в процессе проектирования и последующего освоения и застройки территорий городов и других поселений.
За нарушение красных линий устанавливается административная ответственность в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации (п. 3.4 и п. 3.9 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации, 
РДС 30-201-98).
Архитектурно-планировочное решение проекта планировки территории формируется на базе сложившейся планировочной структуры поселка Стрелка. 
На разбивочном чертеже красных линий показаны опорные точки красных линий, опорные точки и оси проезжей части проезда (дорог). 
          Разбивочный чертёж красных линий разработан на основе топографической съёмки,  выполненной ООО «ПГС» в 2015 г., с привязкой точек пересечения 
границ участка (опорных точек) к общепринятой для территории Краснодарского края 
      местной системе координат - МСК 23., с учётом расположения существующих коммуникаций, расположения существующих дорог.   
          Проектируемый участок имеет общую границу со смежными участками с кадастровыми  номерами 23:30:1002005:305; 23:30:1002005:168; 23:30:1002005:294.

Основные технико-экономические показатели.
	№
	Показатели
	

	1
	Общая площадь территории участка
проекта планировки, в том числе:
	   1526,18 м²  
         100%

	 
	-  площадь застройки на территории участка проектирования 

	  298,0 м²
       19,5 %

	
	-  площадь грунтового покрытия на территории участка  
   проектирования 
	   1228,18 м² 
   80,5 %

	2
	Количество участков, всего
	1 шт.

	3
	Численность  населения на территории участка проектирования 
	7,0 чел.

	
	
	







6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
[bookmark: _Toc327873309][bookmark: _Toc331662673]6.1 Перечень возможных источников ЧС природного характера, которые могут оказывать воздействие на проектируемой территории.
В соответствии с ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения», природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Источник природной чрезвычайной ситуации – опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.
Опасные геологические процессы. 
В соответствии с ГОСТ Р 22.0.03-95, опасное геологическое явление – событие геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.
Согласно исходным данными ГУ МЧС России по Краснодарскому краю (Приложение В), а также материалам технического отчета инженерно-геологического районирования территории, к опасным геологическим явлениям и процессам, возможным на рассматриваемой территории, относятся землетрясения, просадочность грунтов.
Перечень поражающих факторов источников природных ЧС геологического происхождения, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий», приведен далее в таблице 2. 
Таблица 2 Перечень поражающих факторов источников природных ЧС   
                  геологического происхождения
	Источник природной ЧС
	Наименование поражающего фактора природной ЧС
	Характер действия, проявления поражающего фактора источника 
природной ЧС

	Землетрясение
	Сейсмический
	Сейсмический удар. Деформация горных пород. Взрывная волна. Извержение вулкана. Нагон волн (цунами). Гравитационное смещение горных пород, снежных масс, ледников. Затопление поверхностными водами. Деформация речных русел.

	
	Физический
	Электромагнитное поле.

	Просадка в лессовых грунтах
	Гравитационный
	Деформация земной поверхности. Деформация грунтов.

	Оползни.   
	Динамический
	Смещение (движение) горных пород.


Согласно материалам инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО «Кубаньградостройпроект» фоновая сейсмичность территории Темрюкского района  согласно карты ОСР-97(А), СниП 11-07-87-2000* и СНКК 22-301-2000* составит –8 баллов. 
Опасные гидрологические явления и процессы.
В соответствии с ГОСТ Р 22.0.03-95, опасное гидрологическое явление – событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.
Согласно исходным данными ГУ МЧС России по Краснодарскому краю (Приложение В), а также материалам технического отчета инженерно-геологического районирования территории, к опасным гидрологическим явлениям и процессам на рассматриваемой территории, относятся подтопления и затопления территории, штормовой нагон воды.
Перечень поражающих факторов источников природных ЧС гидрологического происхождения, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.06-95, приведен далее в таблице 3.



Таблица 3 Перечень поражающих факторов источников природных ЧС     
                  гидрологического происхождения
	Источник природной ЧС
	Наименование поражающего фактора природной ЧС
	Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС

	Подтопление
	Гидростатический
	Повышение уровня грунтовых вод.

	
	Гидродинамический
	Гидродинамическое давление потока грунтовых вод.

	
	Гидрохимический
	Загрязнение (засоление) почв, грунтов. Коррозия подземных металлических конструкций.

	Наводнение. Половодье. Паводок. Катастрофический паводок.
	Гидродинамический
	Поток (течение) воды.

	
	Гидрохимический
	Загрязнение гидросферы, почв, грунтов.



Метеорологические опасности

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.03-95, опасные метеорологические явления и процессы – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.
Согласно исходным данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю (Приложение В) в районе проектируемого объекта возможны ураганные ветры, пыльные бури, ливневые дожди с грозами и градом, снегопады, налипания снега, обледенения, туманы; в летнее время возможно повышение температуры окружающего воздуха выше 40°С.
Перечень поражающих факторов источников природных ЧС метеорологического происхождения, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.06-95, приведен далее в таблице 4











Таблица 4 Перечень поражающих факторов источников природных ЧС
метеорологического происхождения
	Источник природной ЧС
	Наименование поражающего фактора природной ЧС
	Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС

	Сильный ветер. Ураган.
	Аэродинамический
	Ветровой поток

	
	
	Ветровая нагрузка

	
	
	Аэродинамическое давление

	
	
	Вибрация

	Пыльная буря
	Аэродинамический
	Выдувание и засыпание верхнего покрова почвы, посевов

	Продолжительный дождь (ливень)
	Гидродинамический
	Поток (течение) воды

	
	
	Затопление территории

	Сильный снегопад
	Гидродинамический
	Снеговая нагрузка

	
	
	Снежные заносы

	Гололед
	Гравитационный
	Гололедная нагрузка.

	
	Динамический
	Вибрация

	Град
	Динамический
	Удар

	Гроза
	Электрофизический
	Электрические разряды

	Туман
	Теплофизический
	Снижение видимости (помутнение воздуха)

	Засуха 
	Тепловой
	Нагревание почвы, воздуха.

	Заморозок 
	Тепловой
	Охлаждение почвы, воздуха.



Природные пожары
В соответствии с ГОСТ Р 22.0.03-95, природный пожар – неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.
В районе проектируемого объекта существует опасность ландшафтных, лесных, степных пожаров. Перечень поражающих факторов природных пожаров, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.06-95, приведен далее в таблице 5.

Таблица 5 Перечень поражающих факторов природных пожаров
	Источник природной ЧС
	Наименование поражающего фактора природной ЧС
	Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС

	Пожар ландшафтный, степной.
	Теплофизический
	Пламя. Нагрев тепловым потоком. Тепловой удар. Помутнение воздуха. Опасные дымы

	
	Химический
	Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы


6.2 Перечень возможных источников ЧС техногенного характера, которые могут оказывать воздействие на проектируемой территории.
В соответствии с ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения», техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.
[bookmark: _Hlt499728106]Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие (авария на промышленном объекте или транспорте, пожар, взрыв или высвобождение какого-либо вида энергии), в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.
[bookmark: _Toc137045908][bookmark: _Toc327873315]Химически опасные объекты
В соответствии с ГОСТ Р 22.0.05-94, химически опасный объект (ХОО) – объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды. 
На данной территории  размещение химически опасных объектов не предусматривается.

[bookmark: _Toc137045909][bookmark: _Toc327873316]Пожаровзрывоопасные объекты
В соответствии с ГОСТ Р 22.0.05-94, пожароопасный и взрывоопасный объект (ПОО, ВОО) – объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

На данной территории  размещение пожароопасных объектов не предусматривается.

Аварии на сетях газоснабжения
На сетях газоснабжения поселения максимальными по последствиям являются следующие аварии: 
Аварии с загоранием (взрывом) природного газа на ГРС (ГРС, от которой по территории поселения проложены газопроводы высокого и низкого давления к ШРП, ГРП, котельным, потребителям.)
Аварии с загоранием (взрывом) природного газа на ГРП и ШГРП. 
Аварии с загоранием (взрывом) природного газа в котельных.
На участке проектирования не предполагается размещение объектов, предполагающих аварийные ситуации на сетях газоснабжения(ГРП, ШРП, котельных).
На момент проектирования  через данный участок не проходят сети газоснабжения.
 
[bookmark: _Toc327873317]Радиационно опасные объекты
В соответствии с ГОСТ Р 22.0.05-94, радиационно опасный объект (РОО) – объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют радиоактивные вещества, при аварии на котором или его разрушении может произойти облучение ионизирующим излучением или радиоактивное загрязнение людей, сельскохозяйственных животных и растений, объектов народного хозяйства, а также окружающей природной среды.
На данной территории  размещение радиационно опасных объектов не предусматривается.

Гидродинамически опасные объекты
В соответствии с ГОСТ Р 22.0.05-94, гидродинамическая авария – авария на гидротехническом сооружении, связанная с распространением с большой скоростью воды и создающая угрозу возникновения техногенной ЧС.
Опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов.
[bookmark: _Hlt499728504]В соответствии с ГОСТ Р 22.0.05-94, транспортная авария – авария на транспорте, повлекшая за собой гибель людей, причинение пострадавшим тяжелых телесных повреждений, уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей природной среде; опасный груз – опасное вещество, материал, изделие и отходы производства, которые вследствие их специфических свойств при транспортировании или перегрузке могут создать угрозу жизни и здоровью людей, вызвать загрязнение окружающей природной среды, повреждение и уничтожение транспортных сооружений, средств и иного имущества.
[bookmark: _Toc327873320]Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов
Согласно ГОСТ Р 22.0.05-94, дорожно-транспортное происшествие (ДТП) –транспортная авария, возникшая в процессе дорожного движения с участием транспортного средства и повлекшая за собой гибель людей и (или) причинение им тяжелых телесных повреждений, повреждения транспортных средств, дорог, сооружений, грузов или иной материальный ущерб.
Основными причинами ДТП являются нарушения правил дорожного движения, техническая неисправность автомобиля, превышение скорости движения, недостаточная подготовка лиц, управляющих автомобилями, их слабая реакция, низкая эмоциональная устойчивость, управление автомобилем в нетрезвом состоянии.
Все объекты капитального строительства предполагаются к размещению вне   придорожной зоны. 
Аварии на железнодорожном транспорте при перевозке опасных грузов.
В соответствии с ГОСТ Р 22.0.05-94, железнодорожная авария – авария на железной дороге, повлекшая за собой повреждение одной или нескольких единиц подвижного состава железных дорог до степени капитального ремонта и (или) гибель одного или нескольких человек, причинение пострадавшим телесных повреждений различной тяжести либо полный перерыв движения на аварийном участке, превышающий нормативное время.

Аварии на трубопроводном транспорте при транспортировке опасных веществ.
В соответствии с ГОСТ Р 22.0.05-94, авария на магистральном трубопроводе –авария на трассе трубопровода, связанная с выбросом и выливом под давлением опасных химических или пожаровзрывоопасных веществ, приводящая к возникновению техногенной чрезвычайной ситуации.
На данной территории  прохождение трубопроводного транспорта не предусматривается.
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