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· [bookmark: _Toc361126890][bookmark: _Toc361127045][bookmark: _Toc378810140]Положение о характеристиках планируемого развития территории
· Чертежи планировки территории:
	№
п/п
	Наименование чертежа
	Масштаб
	Марка чертежа

	1
	Чертеж планировки территории
	1:1000
	ПП-1

	2
	Разбивочный чертеж красных линий
	1:2000
	ПП-2
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· Пояснительная записка
· Графические материалы:
	№
п/п
	Наименование чертежа
	Масштаб
	Марка чертежа

	1
	Карта планировочной структуры территории 
	1:10000
	ПП-3

	2
	Схема существующего использования территории и объектов капитального строительства
	1:2000
	ПП-4

	3
	Схема границ зон с особыми условиями использования территорий     
	1:2000
	ПП-5

	4
	Схема границ территорий объектов культурного наследия
	1:2000
	ПП-6

	5
	Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта
	1:2000
	ПП-7
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[bookmark: _Toc522953147][bookmark: _Toc16407530]Основная часть проекта межевания территории
· Пояснительная записка
·  Чертежи межевания территории:
	№
п/п
	Наименование чертежа
	Масштаб
	Марка чертежа

	1
	Чертеж планировочной структуры территории
	1:2000
	ПМ-1

	2
	Чертеж границ образуемых земельных участков
	1:1000
	ПМ-2


Материалы по обоснованию проекта межевания территории
· Чертежи по обоснованию проекта межевания территории:
	№
п/п
	Наименование чертежа
	Масштаб
	Марка чертежа

	1
	Чертеж границ существующих земельных участков и местоположения существующих объектов капитального строительства
	1:2000
	ПМ-3

	2
	Чертеж границ зон с особыми условиями использования территории, границ территорий объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий
	1:1000
	ПМ-4
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Документация по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) в кадастровом квартале 23:30:0301006 площадью 2,7924  га по ул.Горной в восточной части ст. Ахтанизовской   разработана по заказу гр-ки Т.В. Ищенко в соответствии с техническим заданием на проектирование.
Проект планировки разработан на топографической съемке масштаба 1:500, выполненной в 2019 году и предоставленной заказчиком, в соответствии с данными государственного кадастра (кадастровый план территории по состоянию на 08.07.2019г.)
Графические материалы выполнены в установленной системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, МСК-23. 
Подготовка проекта планировки территории произведена для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.
Документация по планировке территории выполнена в соответствии со ст.41-43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Расчетный срок документации по планировке территории (срок реализации) 5-10 лет.

[bookmark: _Toc16407532]МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ УЧАСТКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ
Участок разработки документации по планировке территории расположен в северо-восточной части станицы Ахтанизовской Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района. Территория проектирования расположена в кадастровом квартале 23:30:0301006, по нечетной стороне улицы Горной. 
В целях увязки проектируемой территории с существующей планировочной структурой и застройкой, а также благоустройства прилегающих к участку проектирования территорий граница проекта принята шире, таким образом фактическая площадь проектирования составляет 3,9 га.
Участок проектирования имеет форму, близкую к треугольной, примыкает южной границей к береговой линии Ахтанизовского лимана, проходящей по установленной границе населенного пункта. Северо-западная граница участка проходит вдоль улицы Горной, северо-восточная - вдоль канала.
Участок свободен от застройки и многолетних зеленых насаждений, в сельскохозяйственном обороте не используется и характеризуется как территория с преобладанием луговой и болотной растительности.
Рельеф участка ярко выражен понижением в юго-восточном направлении от улицы Горной в сторону Ахтанизовского лимана. Перепад высот с севера-запада на юго-восток составляет более 6,5 метров. Преобладающая часть участка проектирования характеризуется спокойным низинным рельефом с высотными отметками от -0,10 до +0,56 м.  
В границах участка проектирования, в западной его части расположен раскоп памятника археологического наследия "Укрепление Поселения". Весь участок расположен в границах охранной зоны объекта археологического наследия "Поселение" (гос.номер 4808).
По улице Горной, вдоль четной стороны, проходит подземный распределительный газопровод низкого давления и воздушная линия электропередачи 0,4 кВ.
По сведениям Росреестра (кадастровый план территории кадастровых кварталов 23:30:0301006, 23:30:0303002 и 23:30:0000000 на 08.07.2019г.) в границах территории проектирования не установлены границы зон с особыми условиями использования территории.

Вид с высоты птичьего полета
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Улица Горная на подъезде к участку
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Вид с верхней точки участка на низменную часть участка и Ахтанизовский лиман
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Участок. Вид на запад.
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Дорога между каналом (слева) и участком проектирования (справа)
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Канал
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Раскоп памятника археологического наследия "Укрепление Поселения"
[image: ]

Согласно положениям Генерального плана Ахтанизовского сельского поселения, утвержденного решением XХIII сессии Совета Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района II созыва от 20.04.2011 года № 110 (с изм., утвержденными решение Совета МО Темрюкский район от 21.06.2018г. №474), участок проектирования относится к проектируемой зоне многофункционального назначения, где возможно размещение маломерных судов. 
Согласно  карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки  Ахтанизовского сельского поселения, утвержденных решением XIX сессии Совета Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района III созыва от 31 декабря 2015 года № 105 (с изм. Решение от 18.06.2019г №639), участок проектирования относится к территориальной зоне ИТ-3 "Зона объектов водного транспорта".
Согласно техническому заданию на разработку документации по планировке территории в границах участка проектирования предусматриваются зоны для размещения мест охоты и рыбалки, в том числе размещения домов охотника или рыболова. 



[bookmark: _Toc510848866][bookmark: _Toc16377575][bookmark: _Toc16407533]ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ
Для разработки документации по планировке территории заказчиком были представлены в качестве исходных данных:
- электронная топографическая съемка территории масштаба 1:500;
- заключение по инженерно-геологическим изысканиям;
- ответ Управления государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края на обращение (вх. от 22.03.2019 № 78-4052/90) о предоставлении информации об объектах культурного наследия .
Инженерно-геологические изыскания. 
Раздел составлен на основании заключения по инженерно-геологическим изысканиям выполненного ООО «ПГС», г.Темрюк, в 2019 году.
[bookmark: _Toc498714567][bookmark: _Toc510811954][bookmark: _Toc510848867]Климатические условия.
По климатическому районированию для строительства (СП 131.13330.2012) территория изысканий относится к району III и подрайону III Б, для которого характерны следующие природно-климатические условия: отрицательные температуры воздуха в зимний период и жаркое лето, большая интенсивность солнечной радиации, небольшой снежный покров. 
Средняя максимальная температура самого теплого месяца – июля равна 36,4°С. Средняя минимальная температура самого холодного месяца – января равна -23,9°С. Средняя месячная и годовая температура воздуха 11,9°С.
Среднее годовое количество осадков составило 561,9 мм, суточный максимум осадков составил 83,2 мм.
Ветровой режим характеризуется явным преобладанием в течение всего года ветров восточных и западных румбов. Повторяемость ветров северо-восточного направления составляет для поста Темрюк-Порт 15%, восточного – 21%, юго-западного – 15%, западного – 8%. Максимальной скоростью обладают ветра западного направления, но большей повторяемостью обладают ветра восточного направления.
Относительная влажность воздуха в течение года значительная. В холодный период года она составляет 80 — 90%, а в теплый 55 — 75%.
Согласно данным СП 20.13330.2011, для исследуемого района принимаются:
• по расчетному значению веса снегового покрова – район II (карта 1);
• по средней скорости ветра, м/с, за зимний период – район 5 (карта 2);
• по расчетному значению давления ветра – район IV (карта 3, 3г);
• по толщине стенки гололеда – район IV (карта 4, 4а);
• по средней месячной температуре воздуха, °С, в январе – (-0)°С (карта 5);
• по средней месячной температуре воздуха, °С, в июле – +25°С (карта 6);
• по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от средней месячной температуры, °С, в январе – +15°С (карта 7).
Нормативная глубина сезонного промерзания глинистых грунтов – 0,8 м.
Район характеризуется:
- по весу снегового покрова –I;
- по средней скорости ветра за зимний период – район 6
- по толщине стенки гололеда –IV;
- по ветровой нагрузке –IV.
Геоморфология и рельеф.
В геоморфологическом отношении исследуемая площадка приурочена к низменной дельтовой аккумулятивной равнине, расположена на левом берегу реки Кубань.
Рельеф участка работ пологонаклоненный на юго-восток, местами заболоченный, абсолютные отметки изменяются от 6,11м до 0,17м. Северо-западную часть площадки планируемого строительства пересекает грунтовая дорога.
Площадка расположена на пустыре, свободна от построек и на момент рекогносцировки в хозяйственном отношении не использовалась, густо поросшая травянистой растительностью и камышом.
Из опасных геологических процессов, на исследуемой территории, выявлено подтопление и заболачивание.
Воздействие техногенной нагрузки на участке работ незначительно.
[bookmark: _Toc523046578][bookmark: _Toc528311618]Геолого-литологическое строение.
Участок работ характеризуется сложным геологическим строением.
Обследованная верхняя толща отложений (до глубины 10,0м) представлена, четвертичными отложениями (лиманно-морские илы, иловатые суглинки, пески мелкие и пылеватые плотные), которые с глубины 4,5-8,0м подстилаются суглинками и глинами от полутвердой до мягкопластичной консистенции с редкими включениями и вкраплениями вторичных карбонатов.
Грунты не выдержанны, как по площади распространения, так и по мощности. С поверхности залегает почвенно-растительный слой мощностью до 0,2 -0,3м. Пятнами встречаются заторфованные участки мощностью 0,3м.
Ниже приводится описание геологического разреза сверху вниз.
Слой 1(lmQIV). От 0,2-0,3м до 1,0м-1,3м. Пески пылеватые и мелкие серые малой степени водонасыщения и насыщенные водой плотные, которые фациально заменяют друг друга. Залегают в виде линз, имеют ограниченное распространение.
Слой 2(lmQIV). От 0,0-1,3м до 2,0м-8,0м. Ил суглинистый серый, светло-серый текучепластичный и текучий с включением корней растений, стеблей неперегнившего камыша с тонкими прослойками песка и супеси с редкими включениями битой и целой ракуши. Илы залегают в пределах всего участка, невыдержанны, как по мощности, так и площади распространения.
Слой 3(lmQIV). От 0,3 -1,5м до 1,5м-2,8м. Суглинок серый, светло-серый, мягкопластичный с редкими прослойками песка и супеси, с прослойками ила суглинистого, с редкими включениями битой ракуши.
Слой 4(lmQIV). От 1,0-5,5м до 4,6-10,0м (на обследованную глубину). Суглинок серый, желто-бурый, бледно-зеленоватый мягкопластичный с тонкими прослойками песка серого насыщенного водой, с редкими включениями битой ракуши.
Слой 5(QII-III). От 4,6-9,0м до 10,0м(на обследованную глубину). Суглинок, глина, которые фациально заменяют друг друга, желто-коричневый, светло-коричневый от тугопластичной до мягкопластичной консистенции с редкими включениями и вкраплениями желвачков вторичных карбонатов.
Гидрогеологические условия.
Подземные воды обнаружены на глубине 0,0-1,0м, при установившемся уровне на глубине 0,0-0,7м. В пределах разведанных глубин на участке работ вскрыт один водоносный горизонт, залегающий в песчано- глинистых отложениях лиманно-морского генезиса с коэффициентом фильтрации от 0,7 до 2,8м/сут. Изменение уровня подземных вод зависит от атмосферных осадков и колебаний уровня воды в Азовском море и Ахтанизовском лимане.
Местным водоупором для него являются суглинки слоя 5 с коэффициентом фильтрации 0,03м/сут. Воды безнапорные.
Питание водоносного горизонта осуществляется за счет атмосферных осадков, и периодического подпитывания водами лимана. Вид режима – нарушенный. Областью питания является вся поверхность участка. Подземные воды смыкаются с поверхностными и большую часть года пониженные участки территории находятся под водой. На основании вышеописанного и согласно СНиП 2.02.01-86* устанавливается, что участок работ относится к подтопляемым и затопленным территориям.
Согласно приложению «И» СП 11-105-97 ч. II, рассматриваемый участок относится к постоянно подтопленному в естественных условиях I (I-А-1).
Агрессивность грунтовых вод.
Согласно данным химического анализа, грунтовые воды в пересчете на ион SO2-4 (максимальное содержание составляет 280,9 мг/дм3) – неагрессивны к бетонам всех марок по водонепроницаемости на бетонные и железобетонные конструкции на портландцементе (ГОСТ 10178, ГОСТ 31108), неагрессивны к бетонам всех марок на портландцементе и шлакопортландцементе и на сульфатостойком цементе (ГОСТ 22266); по Cl- (максимальное содержание составляет 3451,6 мг/дм3) – неагрессивны к арматуре железобетонных конструкций при постоянном погружении и среднеагрессивны при периодическом смачивании.
Физико-механические свойства грунтов.
По возрасту, характеру структурных связей, генезису, литологическому составу и состоянию грунты описываемого участка выделяются в 5 инженерно-геологических элементов (ИГЭ).
ИГЭ 1- Песок мелкий плотный насыщенный водой.
ИГЭ 2- Ил суглинистый текучий.
ИГЭ 3- Суглинок легкий пылеватый мягкопластичный.
ИГЭ 4 –Суглинок тяжелый пылеватый мякгопластичный.
ИГЭ 5 –Суглинок тяжелый пылеватый тугопластичный.
Специфические грунты.
Органо-минеральные грунты представлены илами текучими. При использовании этих грунтов, в качестве основания фундаментов необходимо учитывать особенности проектирования на водонасыщенных биогенных грунтах и илах, согласно утвержденной нормативной литературе.
Неблагоприятные природные процессы и явления.
• Наличие у дневной поверхности слабых грунтов с низкой несущей способностью. 
• Высокий уровень залегания подземных вод.
• Затопление участка поверхностными водами в периоды года с обильным выпадением осадков и осенне-зимний период. Продолжительность затопления - несколько суток.
• Нагонные явления.
В этой части побережья Азовского моря наблюдаются кратковременные, но иногда катастрофические по своей величине, нагонные явления, сопровождающиеся глубоким затоплением исследуемой территории крутой и высокой волной при сильном штормовом ветре западных и особенно северо-западных направлений. О чем свидетельствуют стихийные бедствия, имевшие место в 1877, 1914, 1969 годах.
Причиной высокого подъема нагонного уровня Азовского моря в октябре 1969г. оказался глубокий циклон, пришедший с Балтийского моря. Согласно Научно-техническому отчету Кубанской устьевой станции за 1969г «лиманы Большой и Малый Ахтанизовские косвенно подвергались влиянию нагонной волны. Эти лиманы, благодаря своему географическому положению, были значительно защищены от воздействия штормового ветра в период наводнения. С западной стороны лиманов местность возвышенная, берег моря западнее Пересыпского гирла высокий и обрывистый. Ввиду этого волна нагона в Ахтанизовский лиман распространялась через Пересыпское гирло и низменный берег моря. В результате этого в Малом Ахтанизовском лимане наблюдался относительный нагон до 1,6м.
Нагоны в районе изысканий наблюдаются ежегодно, в среднем 5 дней в году, и подъем уровней обычно не превышает 0,23 м-1,1 м.
 Для защиты от затопления со стороны Малого Ахтанизовского лимана построен грунтовый вал, но он не решает проблемы окончательно, т.к.был построены хозяйственным способом, не везде имеет достаточную высоту и требует доработки.
Сейсмичность.
Фоновая сейсмичность района работ по карте ОСР-2015-А составляет 8 баллов. Категория грунтов площадки застройки по сейсмическим свойствам  - третья. Сейсмичность площадки строительства – 9 баллов.
Мероприятия по инженерной подготовке участка.
В связи с наличием неблагоприятных инженерно-геологических процессов требуется специальная подготовка участка путем планировки подсыпкой и мероприятий, обеспечивающих отвод поверхностных вод и понижение уровня подземных вод.
Строительные рекомендации.
В связи с наличием у дневной поверхности слабых грунтов с низкой несущей способностью применение ленточных сборных фундаментов на естественном основании исключается.
Рекомендуется устройство ленточного монолитного, свайного фундамента или фундамента- плиты.
Ленточные фундаменты рекомендуются для малоэтажной застройки.
Ширина, глубина заложения и конструктивные особенности фундамента принимаются проектной организацией согласно СНиП 2.02.01.-83* «Особенности проектирования оснований сооружений, возводимых на водонасыщенных биогенных грунтах и илах». При устройстве песчаных подушек под фундаментами допускается применение щебня, гравия, песка крупного и средней крупности.
После подсыпки территории, в случае устройства фундаментов в насыпных грунтах, строительные работы можно начинать спустя 2,0-5,0 лет (табл. 132 СНиП 2.02.01-83).
При устройстве фундаментов в насыпных грунтах необходимо пользоваться рекомендациями нормативной литературы, учитывая особенности проектирования оснований сооружений, возводимых на насыпных грунтах.
При строительстве всех видов зданий и сооружений рекомендуется применение свайных фундаментов, полностью прорезающих толщу слабых водонасыщенных грунтов.
В качестве основания свайных фундаментов рекомендуются грунты ИГЭ 5 – суглинки, залегающие на глубине.
Сильная сульфатная агрессивность подземных вод требует применения сульфатостойких цементов для заглубленных частей зданий.
[bookmark: _Toc16377576][bookmark: _Toc16407534]Топографические изыскания. 
По заказу Т.В.Ищенко в 2019 году на проектируемом участке выполнена электронная топографическая съемка масштаба 1:500  в системе координат МСК-23, которая была использована при разработке данной  документации по планировке территории.
Археологические изыскания. 
Специальных археологических изысканий на территории проектирования не проводилось. Согласно материалам Генерального плана Ахтанизовского сельского поселения и ответа Управления по охране памятников историко-культурного наследия Краснодарского края, участок территории проектирования расположен в границах охранных зон объектов культурного наследия.





[bookmark: _Toc16407535]ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Планировочные ограничения и зоны с особыми условиями использования территории.
 Планировочные ограничения представляют собой градостроительные регламенты и обременения, которые необходимо соблюдать при проектировании. Все планировочные ограничения можно представить в трёх категориях:
1 категория – зоны охраны объектов, которые необходимо защищать от влияния антропогенных факторов;
2 категория – ограничения, связанные с объектами человеческой деятельности, приносящими ущерб окружающей среде и здоровью человека;
3 категория – естественные рубежи, фактически сложившиеся рельеф, застройка, геологические и иные особенности территории, которые необходимо учитывать при развитии застройки и освоении территории.
Все нижеописанные зоны - территории с особыми условиями использования, являются планировочными ограничениями и учитываются при создании архитектурной композиции и назначении функционального использования территории.
Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
[bookmark: _Toc356672944][bookmark: _Toc426618409][bookmark: _Toc425933692][bookmark: _Toc426618412][bookmark: _Toc426618410]Зоны охраны водных объектов. В соответствии с Водным Кодексом РФ для охраны водных объектов устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы таких объектов.
Участок проектирования расположен в непосредственной близости к Ахтанизовскому лиману, поэтому на территорию накладываются ограничения, связанные с наличием водоохранных зон и прибрежных защитных полос.
Согласно Водному Кодексу Российской Федерации ширина водоохраной зоны Ахтанизовского лимана составляет пятьсот метров. Ширина прибрежной защитной полосы, согласно п. 11 ст. 65 ВК РФ устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет на данной территории пятьдесят метров для уклона три и более градуса.
В границах водоохранных зон запрещаются:
− использование сточных вод для удобрения почв;
− размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
− осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
− движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
В границах прибрежных защитных полос наряду с указанными ограничениями запрещаются:
− распашка земель;
− размещение отвалов размываемых грунтов;
− выпас сельскохозяйственных животных и организация летних лагерей.
Зоны охраны источников питьевого водоснабжения. Зоны охраны устанавливаются согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.
[bookmark: _Toc426618411]В границах проектирования отсутствуют источники хозяйственно-питьевого водоснабжения, зоны санитарной охраны источников водоснабжения не установлены. 
Санитарно-защитные зоны. Санитарно-защитная зона - обязательный элемент любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах санитарно-защитных зон устанавливаются Федеральным законом от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», федеральным законом от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН) 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
В границах участка проектирования не предусматриваются к размещению объекты, требующие установления границ санитарно-защитных зон. В настоящее время участок не обременен ограничениями, связанными с установленными санитарно-защитными зонами, так как вблизи него отсутствуют действующие предприятия и объекты, для которых такие зоны устанавливаются.
Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры.  В целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий и иных объектов инженерной инфраструктуры устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования территорий.
В настоящее время участок проектирования не обременен установленными охранными зонами.
Проектом планировки территории предусматривается обеспечение территории инженерными сетями (электроснабжение, водоснабжение) и сооружениями, что влечет установление охранных зон.  После проведения мероприятий по конкретному проектированию и строительству инженерных сетей и объектов должны быть установлены их охранные зоны.
Размеры охранных зон сетей и объектов электроснабжения регламентируются Правилами устройства электроустановок, утвержденных Приказом Минэнерго России от 20 мая 2003 г. N 187.
Охранные зоны сетей и объектов электроснабжения устанавливаются:
[bookmark: Par165]а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:
- 2 метров (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) - при напряжении до 1 кВ;
- 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) - при напряжении 1-20 кВ;
б) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте "а", применительно к высшему классу напряжения подстанции.
Расстояния по горизонтали от крайних проводов ВЛ до 220 кВ при наибольшем их отклонении до ближайших частей производственных, складских, административно-бытовых и общественных зданий и сооружений должны быть не менее: 2 м - для ВЛ до 20 кВ.
Размеры охранных зон распределительных сетей водоснабжения устанавливаются в размере 5 м (расстояние по горизонтали от подземных сетей до фундаментов зданий и сооружений).
В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других объектов инженерной инфраструктуры на землях, прилегающих к указанным объектам, могут устанавливаться охранные зоны, в которых вводятся особые условия землепользования.
Порядок установления охранных зон, их размеров и режим пользования землями охранных зон определяются для каждого вида инженерной инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством.
Параметры охранных зон линий и сооружений связи, а также ограничения прав по их использованию зависят от типа сооружения и устанавливаются в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации" .
Зоны охраны объектов культурного наследия. По данным единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, перечня выявленных объектов культурного наследия Краснодарского края, материалам архива Управления государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края, участок проектирования находится в границах зон охраны объекта археологического наследия - "Поселение" (гос. № 4808) и "Укрепление "Поселения"" (гос.номер 4809) ст. Ахтанизовская, к северо-востоку от окраины станицы. Памятник поставлен на государственную охрану решением исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 23.12.1987 № 615 «О дополнении списка памятников истории и культуры Краснодарского края».
В соответствии ч. 3 ст. 11 Закона Краснодарского края от 23.07.2015 № 3223-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края» в качестве предупредительной меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия до разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия устанавливаются границы зон охраны в зависимости от общей видовой принадлежности объекта культурного наследия и в соответствии с данными государственного учета объектов культурного наследия - для поселений, усадьб, селищ, городищ - 500 м от границ памятника по всему его периметру.
В границах зон охраны объекта археологического наследия, установленных ч. 3 ст. 11 Закона Краснодарского края от 23.07.2015       № 3223-КЗ, до утверждения в установленном порядке границ зон охраны, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон допускаются по согласованию с краевым органом охраны объектов культурного наследия работы, не создающие угрозы повреждения, разрушения или уничтожения объекта археологического наследия, в том числе сельскохозяйственные работы, работы по благоустройству и озеленению территории, не нарушающие природный ландшафт.
В соответствии с ч. 4 ст. 99 Земельного кодекса Российской Федерации, использование земельных участков, расположенных в зонах охраны, определяется правилами землепользования и застройки в соответствии с требованиями охраны памятников истории и культуры. 
Если при земляных и строительных работах на проектируемом участке будут обнаружены археологические предметы или объекты (фрагменты керамики, костные останки, предметы древнего вооружения, монеты, каменные конструкции, кладки и пр.) необходимо незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения направить в управление государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края письменное уведомление (п. 4 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).
В связи с расположением проектируемого участка в границах зон охраны объекта археологического наследия рекомендуется все виды земляных и строительных работ на земельном участке производить в присутствии специалиста-археолога. Осуществление надзора специалистом-археологом за ходом земляных работ призвано обеспечить беспрекословное соблюдение заказчиком работ, техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, непосредственным производителем работ, требований п. 4 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ.
Особо охраняемые природные территории и объекты. По сведениям материалов Генерального плана Ахтанизовского сельского поселения и открытых данных Министерства природных ресурсов Краснодарского края особо охраняемые природные территории и объекты в границах проектирования отсутствуют.

Обеспечение соблюдения градостроительных регламентов.
В соответствии с техническим заданием на разработку документации по планировке территории в границах участка проектирования предусматривается размещение мест охоты и рыбалки, в том числе размещения домов охотника или рыболова. 
В соответствии со статьей 44 Правил землепользования и застройки Ахтанизовского сельского поселения для территорий в границах территориальной зоны ИТ-3 "Зона объектов водного транспорта" одним из основных видов использования является вид "Охота и рыбалка" (код по классификатору 5.3). Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства  для данного вида использования:
- минимальная/максимальная площадь земельного участка– 400/2500 кв.м;
-минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 5 м, от фронтальной границы участка – 5 м ;
-максимальное количество этажей объектов капитального строительства 3 этажа (или 2 этажа с возможностью использования мансардного этажа);
- максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – не более 15 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%
- минимальный процент озеленения - 25% от общей площади земельного участка.
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Согласно заданию на проектирование данным проектом в границах планируемого участка предусмотрено размещение благоустроенной зоны рекреационной застройки с земельными участками с видом разрешенного использования "Охота и рыбалка".
Проектируемая планировочная структура участка в целом поддерживает сложившиеся транспортные связи, что напрямую зависит от рельефа  местности и наличия открытого археологического объекта. 
Данным проектом определены зоны планируемой рекреационной застройки в низменной части участка проектирования. От археологического раскопа, ниже по рельефу проложена ось, параллельная улице Горной. С запада от раскопа она соединена с ул.Кубанской в северо-западной части участка проектирования. Между каналом и планируемыми кварталами застройки проложена транспортная ось, которая в перспективе может иметь продолжение в юго-восточном направлении вдоль канала.
Ширина проезжих частей существующих улиц и планируемой улицы в западной части участка проектирования предусмотрена для расчетной скорости движения 40 км/ч (ширина одной полосы движения 3 м).
Проезды внутри планируемого рекреационного образования приняты с шириной проезжей части 4 м и шириной в красных линиях 12 м.
В северной и южной частях участка проезды имеют тупиковое завершение в виде разворотных площадок.
Тротуары предусмотрены по периметру кварталов шириной 1,5 м. 
Проектом предусмотрена возможность беспрепятственных пешеходных связей через территорию планируемого образование - пешеходные проходы с возможностью эпизодического проезда спецтранспорта в сторону канала и Ахтанизовского лимана предусмотрены шириной 5-6 м. В южной части участка вдоль лимана предусмотрена набережная, также с возможностью эпизодического проезда.
В юго-восточной части участка проектирования от планируемой автомобильной парковки предусмотрен проезд к Ахтанизовскому лиману для спуска на воду плавсредств. На продолжении планировочных и пешеходных осей проектируемого района проектом предусмотрено строительство пирсов, выходящих в Ахтанизовский лиман.
Общая протяженность проектируемых улиц и проездов в границах участка проектирования составляет 1220 метров. Площадь покрытия проезжих частей проектируемых улиц и проездов составляет - 8878 кв.м. 
Площадь территорий общего пользования, включая улицы и проезды в границах территории проектирования составляет - 50315 га.
В границах проекта планировки территории выделены и устанавливаются следующие функциональные зоны:
- зона планируемой рекреационной застройки с земельными участками; для размещения домов охотника и рыболова;
- зона озеленения общего пользования;
- зона улично-дорожной сети в целях размещения элементов жилых улиц и объектов инженерной инфраструктуры.
Данным проектом планировки в границах проектирования предусмотрено размещение 52 участков для рекреационной застройки на отдельных участках площадью от 400 до 605 кв.м с видом разрешенного использования "Охота и рыбалка". Минимальная ширина участков - 16 м. Площадь проектируемой зоны рекреационной застройки 22700 кв.м. 
Застройку  в проектируемых кварталах планируется осуществлять отдельно стоящими домами охотника и рыболова.
Линии отступа от красной линии в целях размещения объектов капитального строительства установлены в границах земельных участков - 5 метров. минимальный отступ строений от границ соседних участков - 5 метров.
Согласно Генеральному плану Атанизовского сельского поселения в границах участка проектирования не предусматривается размещение объектов социального и коммунально-бытового назначения, а также иных объектов местного, регионального и федерального значения Данным проектом планировки ввиду отсутствия на планируемом участке постоянного населения, а также отсутствия в градостроительном регламенте возможности размещения в данной зоне объектов общественно-делового назначения, не предусмотрены участки для их размещения.
В настоящее время все большее значение приобретают мероприятия по улучшению окружающей среды, озеленению и благоустройству населенных мест. Возрастает значение естественной природы в озеленении и формировании внешнего облика населенных территорий. Данным проектом предлагается уделить внимание благоустройству зон общего пользования проектируемого участка. Зоны общего пользования должны оснащаться мощеными пешеходными дорожками и площадками со  скамьями, теневыми навесами, осветительными фонарями, урнами, малыми декоративными формами, средствами визуальной информации.
Покрытия площадок и тротуаров следует применять из плиток, щебня и других прочных минеральных материалов. 
Хранение личного автотранспорта предусматривается в пределах образуемых земельных участков. 
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Водоснабжение.
В настоящем разделе решены принципиальные вопросы водоснабжения и канализации проектируемого участка на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке проекта планировки.
На стадии рабочего проектирования, при получении технических условий,  необходимо руководствоваться действующими нормативными документами:
-СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
-СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
-справочным пособием к СНиП 2.04.03-85 «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;
-СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;
-МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;
-СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;
-ГН 2.1.5.689-89 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования» ГН 2.1.5.689-89;
-МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;
-МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;
-СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;
-пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;
-пособиям к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;
-СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», а также требованиями ряда других нормативных документов.
Обеспечение водой проектируемой рекреационной застройки предусматривается  от существующих водоисточников, путем прокладки водопроводов и закольцовки с существующими сетями в целях повышения надежности системы.
Канализация.
Канализация проектируемой рекреационной застройки ввиду отсутствия централизованной системы населенного пункта предусматривается путем устройства индивидуальных водонепроницаемых септиков.
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Электроснабжение микрорайона предусматривается путем прокладки воздушных линий электропередачи 0,4 кВ по территориям общего пользования от существующей электросети.
Рекомендуется использование альтернативных источников энергии.
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Газоснабжение проектируемой территории не планируется.
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Теплоснабжение проектируемых зданий планируется от автономных источников.  Строительство котельных и тепловых сетей для теплоснабжения проектируемых домов не предусмотрено. 
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В связи с наличием неблагоприятных инженерно-геологических процессов требуется специальная подготовка участка путем планировки подсыпкой и мероприятий, обеспечивающих отвод поверхностных вод и понижение уровня подземных вод.
В связи с наличием у дневной поверхности слабых грунтов с низкой несущей способностью применение ленточных сборных фундаментов на естественном основании исключается.
Рекомендуется устройство ленточного монолитного, свайного фундамента или фундамента- плиты.
Ленточные фундаменты рекомендуются для малоэтажной застройки.
Ширина, глубина заложения и конструктивные особенности фундамента принимаются проектной организацией согласно СНиП 2.02.01.-83* «Особенности проектирования оснований сооружений, возводимых на водонасыщенных биогенных грунтах и илах». При устройстве песчаных подушек под фундаментами допускается применение щебня, гравия, песка крупного и средней крупности.
После подсыпки территории, в случае устройства фундаментов в насыпных грунтах, строительные работы можно начинать спустя 2,0-5,0 лет (табл. 132 СНиП 2.02.01-83).
При устройстве фундаментов в насыпных грунтах необходимо пользоваться рекомендациями нормативной литературы, учитывая особенности проектирования оснований сооружений, возводимых на насыпных грунтах.
При строительстве всех видов зданий и сооружений рекомендуется применение свайных фундаментов, полностью прорезающих толщу слабых водонасыщенных грунтов.
В качестве основания свайных фундаментов рекомендуются грунты ИГЭ 5 – суглинки, залегающие на глубине.
Сильная сульфатная агрессивность подземных вод требует применения сульфатостойких цементов для заглубленных частей зданий.
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Санитарная очистка территории направлена на содержание в чистоте селитебных территорий, охрану здоровья населения от вредного влияния бытовых отходов, их своевременный сбор, удаление и эффективное обезвреживание для предотвращения возникновения инфекционных заболеваний, а также для охраны почвы, воздуха и воды от загрязнения.
Для вывоза отбросов, механизированной уборки тротуаров и проезжих частей улиц предусматривается использование существующего парка машин специализированного назначения. 
Для предотвращения негативного воздействия отходов на окружающую среду предусматривается система мер, предполагающая:
- оборудование площадок с твердым покрытием для временного хранения отходов;
- размещение на оборудованных площадках металлических контейнеров емкостью 0,8-1,1 м3 для временного хранения и урн в общественных зонах;
- систематический вывоз отходов на оборудованный полигон по договору с организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности.
Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не  менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.
 Проектом планировки территории предусмотрено размещение 3-х площадок для мусорных контейнеров.
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Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, согласно постановлению правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на ситуации: 
- локального характера; 	
- муниципального характера; 
- межмуниципального характера; 
- регионального характера; 
- межрегионального характера; 
- федерального характера.
Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций – условия и объекты, которые сами по себе не являются непосредственными источниками появления нежелательных результатов, но увеличивают вероятность возникновения поражающих факторов, способных существенно нарушить жизненные условия и привести к поражению или существенному нарушению жизненных условий населения.
Основными источниками поражающих факторов, способных существенно нарушить жизненные условия и привести к поражению населения проектируемой территории являются:
- потенциально опасные объекты, использующие в своем обращении опасные вещества аварийно-химически опасные вещества (АХОВ), пожаровзрывоопасные вещества в виде ВМ, ЛВЖ, горючих газов), расположенные и планируемые к размещению генеральным планом Ахтанизовского сельского поселения;
- природные опасности в виде землетрясения силой до 8 баллов, сильного ветра, града, природных пожаров, паводков, нагонов.
[bookmark: _Toc451352637][bookmark: _Toc510811969][bookmark: _Toc510848882][bookmark: _Toc523047497][bookmark: _Toc523047691][bookmark: _Toc16407543]Современные средства поражения.
В случае возникновения на территории России локальных вооруженных конфликтов и развертывания широкомасштабных боевых действий, возможными источниками чрезвычайных ситуаций на территории Краснодарского края, в том числе района проектирования, являются оружия массового поражения (ядерное, биологическое, химическое, геофизическое и высокоточное оружие). 
[bookmark: _Toc137045906][bookmark: _Toc239139113]Границы зон возможной опасности предусмотрены СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». 
Категорирование городов и объектов по ГО осуществляется в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 октября 1998 г. № 1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне».
При применении противником оружия массового поражения (ОМП) по территориям Краснодарского края, согласно СНиП 2.01.51-90 г., население Ахтанизовского сельского поселения попадает в зону возможного опасного радиоактивного заражения и в зону светомаскировки.
Возможные последствия ЧС техногенного характера. 
Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.
[bookmark: _Hlt499728106]Проектируемых объектов, подлежащих декларированию промышленной безопасности (ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов») на территории Ахтанизовского сельского поселения нет.
[bookmark: _Toc137045908][bookmark: _Toc239139115]Химически опасные объекты.
Химически опасный объект (ХОО) – объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды.
Химически опасных объектов на территории Ахтанизовского сельского поселения нет, но на территорию данного поселения частично попадает зона возможного заражения от хлораторной и склада хлора ГУП КК «Таманский групповой водопровод» в ст.Старотитаровской. В зону опасного заражения не попадает территория населенных пунктов.
Пожароопасные и взрывоопасные объекты.
Пожароопасный и взрывоопасный объект (ПОО, ВОО) – объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации. 
Пожароопасных и взрывоопасных объектов в границах территории проектирования нет. Существующие пожаро-взрывоопасные объекты удалены на значительное расстояние от участка проектирования.
[bookmark: _Toc260997699][bookmark: _Toc260998095][bookmark: _Toc261501966][bookmark: _Toc261589182][bookmark: _Toc269110884]Объекты жилищно-коммунального хозяйства.
К авариям, возможным на объектах ЖКХ на территории относятся:
- пожары в зданиях (жилых и общественных);
- аварии на сетях газо-, тепло-, водо-, электроснабжения. 
Пожары в зданиях.
Причины возникновения пожаров разнообразны. Из статистического анализа причин пожаров в жилых зданиях следует, что значительное число пожаров вызвано человеческим фактором (неосторожное обращение с огнем и курение, нарушение правил эксплуатации электрических и газовых приборов и т.д.). Но ведущая роль принадлежит энергопотребляющим изделиям – холодильникам, кондиционерам, радиоприемникам, телевизорам, электроплиткам, электроутюгам, светильникам. Значительное количество пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации газовых плит.
Опасными факторами при пожаре, воздействующими на людей и материальные ценности, согласно ГОСТ 12.1.004-91* «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования», являются:
-пламя и искры;
-повышенная температура окружающей среды;
-токсичные продукты горения и термического разложения;
-дым;
-пониженная концентрация кислорода.
Определение зон действия поражающих факторов при пожаре, количество погибших, пострадавших, размеров материального ущерба для отдельных зданий и сооружений проектируемой территории рекомендуется  произвести на последующих стадиях проектирования по Пособию к СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и МДС 21-1.98 «Предотвращение распространения пожара». 
В соответствии с критериями для зонирования территории по степени опасности ЧС, приведенными в СП 11-112-2001, рассматриваемая территория по опасности пожаров относится к зоне приемлемого риска, мероприятия по уменьшению риска не требуются. 
[bookmark: _Toc260997700][bookmark: _Toc260998096][bookmark: _Toc261501967][bookmark: _Toc261589183][bookmark: _Toc269110885]Транспорт.
Аварии на автотранспорте.
Причины дорожно-транспортных происшествий различны: нарушения правил дорожного движения, техническая неисправность автомобиля, превышение скорости движения, недостаточная подготовка лиц, управляющих автомобилями, их слабая реакция, низкая эмоциональная устойчивость, управление автомобилем в нетрезвом состоянии. 
Наиболее опасными для поселения являются аварии на автотранспорте, перевозящем ЛВЖ (бензин) и СУГ.
Наиболее вероятными авариями на автотранспорте являются дорожно-транспортные происшествия, сопровождающиеся разрушением бензобака и разливом бензина с образованием облака, последующим образованием ударной волны и возможным разрушением рядом расположенных конструкций. Вблизи проектируемого участка нет транспортных магистралей, по которым осуществляется перевозка опасных веществ. Проведения дополнительных мероприятий, снижающих риск, не требуется.
[bookmark: _Toc260997703][bookmark: _Toc260998099][bookmark: _Toc261501970][bookmark: _Toc261589186][bookmark: _Toc269110888]Терроризм.
Террористические акты – техногенные чрезвычайные ситуации, вызванные преднамеренными противоправными действиями со злым умыслом. Они обычно преследуют политические, религиозные, националистические, корыстные или другие цели и направлены на устрашение людей, общества, органов власти. 
Объектами терактов обычно являются потенциально опасные производства, места массового скопления людей (особенно в замкнутых пространствах), транспортные объекты, общественные и административные здания, а также многоэтажные жилые дома. В соответствии с критериями для зонирования территории по степени опасности ЧС, приведенными в СП 11-112-2001, Темрюкский район по опасности террористических актов относится к зоне приемлемого риска, в которой мероприятия по снижению риска не требуются. 
Возможные последствия ЧС природного характера.
Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Источник природной чрезвычайной ситуации – опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.
Опасное природное явление – событие природного происхождения (геологического, гидрологического) или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.
Опасность природных явлений по категориям опасности в районе строительства в соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» оценивается следующим образом: 
·  землетрясения – весьма опасная категория; 
·  ураганные ветры – умеренно опасная категория; 
·  подтопления территории – умеренно опасная категория; 
·  наводнения – весьма опасная категория; 
· оползни – опасная категория. 
[bookmark: _Toc129667429][bookmark: _Toc179865623]Вновь проектируемые здания и сооружения на территории Темрюкского района в целом и отдельные их конструкции рассчитываются на основное и особое (включающее сейсмическое 8-9 бальное воздействие) сочетания нагрузок: 
• по расчетному значению давления ветра составляет – 45,0 Кгс/м2 - III ветровой район, в соответствии; 
• по расчетному значению веса снегового покрова – 45 Кгс/м2 - I снеговой район. 
Решения по системам оповещения и управления ГО
На последующих стадиях проектирования (рабочее проектирование) необходимо предусмотреть:
- установку радиотрансляционных устройств проводного вещания из расчета 1 (одна) точка на помещение (объект), в местах проживания и временного нахождения людей, в местах расположения персонала зданий культурно-бытового назначения и работающих на объектах людей, а также планируемых (проектируемых) ПРУ, при условии секционности ПРУ – в каждой комнате – 1 (одна) точка;
- установку радиотрансляционных устройств проводного вещания из расчета – 1 (одна) точка на этаж (холл), лестничный пролет проектируемых зданий и объектов;
- установку громкоговорителей на территории с учетом требуемых условий оповещения (100% оповещения) и подключением громкоговорителей к сети проводного вещания через усилитель.
Для радиофикации проектируемого микрорайона необходимо выполнить строительство фидерных и абонентских кабельных линий в отдельных каналах телефонных канализациях.
Передача сигналов оповещения постоянного и временного населения доводится по местным каналам радиотрансляционной сети через беспроводные радиоприемники эфирного вещания, настроенные на волну «Радио России» или «Маяк» и по каналу звукового сопровождения телевизионного вещания через прием телевизионных сигналов телеантеннами. 
Оповещение населения и обслуживающего персонала, находящегося вне зданий, организуется через уличные громкоговорители и электросирены.
Сигналы оповещения населения будут доводиться через установленные громкоговорители (типа DSP25 Eex) на территории кварталов:
-открытых площадок;
-парковок;
-стоянок автомобилей,
-с учетом 100 % оповещения жителей кварталов, персонала объектов, находящегося вне служебных зданий.
Технические средства массовой информации – громкоговорители – подключаются к сети проводного вещания через специализированный усилитель («Интер-М», РАМ-360х3) и устанавливаются в местах с массовым пребыванием людей в соответствии с требованиями распоряжения Правительства РФ от 14.10.2004 г. № 1327-р и приказа МЧС РФ, МВД РФ и ФСБ РФ № 428/432/321 от 31.05.2005 г.
Для большего охвата распространения радиосигнала, уличные  громкоговорители  необходимо расположить на высоте не менее 3,5 м (на зданиях, а также на железобетонных столбах, расположенных на территории кварталов). Радиус зоны охвата радиосигнала от громкоговорителя составляет не менее 60…80 м.
Водоснабжение
Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя всех головных сооружений или заражения источников водоснабжения следует иметь резервуары в целях создания в них не менее 3-суточных запасов питьевой воды по норме не менее 10 л в сутки на одного человека.
Резервуары питьевой воды должны быть оборудованы фильтрами-поглотителями для очистки воздуха от РВ и капельно-жидких 0В и располагаться, как правило, за пределами зон возможных сильных разрушений. В случае размещения резервуаров в зонах возможных сильных разрушений конструкция их должна быть рассчитана на воздействие избыточного давления во фронте воздушной ударной волны ядерного взрыва.
Резервуары питьевой воды должны оборудоваться также герметическими (защитно-герметическими) люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару.
Пожарные гидранты, а также задвижки для отключения поврежденных участков водопровода следует располагать, как правило, на незаваливаемой при разрушении зданий и сооружений территории.
Антитеррористические мероприятия
Исходя из оценки назначения и места расположения проектируемого микрорайона, его территория может подвергнуться террористическому воздействию (как наиболее распространенный вариант, применение взрывчатых материалов) для поражения населения и дестабилизации обстановки.
Мероприятия по инженерной и технической защите территорий, зданий и помещений объектов должны определяться в соответствии с руководящими документами МВД России РД 78.36.003-2002, правилами пожарной безопасности, другими нормативными актами с целью определения порядка и способов оснащения средствами инженерной защиты и охранной сигнализации проектируемых, строящихся и реконструируемых зданий и помещений, а также методы повышения технической защищенности действующих объектов.
Для определения необходимых мер обеспечения инженерной защиты и оснащения средствами охранной сигнализации объектов проводится их обследование с участием подразделения охраны.
По завершении обследования составляется акт, в котором должны быть отражены: функциональные и строительные особенности объекта, характер и условия размещения служебных помещений, наличие в них материальных ценностей, характер обращаемой информации и документов, вид охраны, штатная численность личного состава, количество и дислокация постов, уровень инженерно-технической защиты объекта, необходимые мероприятия по технической укрепленности, предложения по составу систем и комплексов охранной, пожарной и тревожно-вызывной сигнализации.
Основой обеспечения надежной защиты объектов от преступных посягательств является надлежащая инженерно-техническая укрепленность в сочетании с оборудованием данного объекта системами охранной и тревожной сигнализации.
Системы контроля и управления доступом, охранного телевидения и оповещения применяются для усиления защиты объекта и оперативного реагирования. Применение указанных систем не является обязательным.
Организация и проведение противопожарных мероприятий, включая оснащение объектов системой пожарной сигнализацией, осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами Государственной противопожарной службы МЧС России.
Пожарная сигнализация, при наличии технической возможности, подключается на отдельные номера пультов централизованного наблюдения.

[bookmark: _Toc494699911][bookmark: _Toc494700062][bookmark: _Toc16407544]ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Мероприятия по очистке сточных вод и утилизации обезвреженных элементов.
Период строительства:
Временное водоснабжение на период строительства предусматривается от существующей сети с установкой колонки для временного забора воды.
Водоотведения хозфекальных сточных вод предусмотрено в биотуалеты.
Водоотведение ливневых стоков в накопительную емкость через лотки.
Период эксплуатации:
Водоснабжение территорий предусмотрено от централизованной системы водопроводов от существующих источников. Канализация проектируемой застройки предусматривается путем устройства индивидуальных водонепроницаемых септиков.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха.
Естественными загрязнителями воздуха является пыль, возникающая при эрозии почв, продукты растительного, животного и микробиологического происхождения. Уровень загрязнения атмосферы естественными источниками является фоновым и мало изменяется с течением времени.
Более устойчивые зоны с повышенными концентрациями загрязнений возникают в местах активной жизнедеятельности человека. Антропогенные загрязнения отличаются многообразием видов и многочисленностью источников их выбросов.
Основными источниками загрязнения являются автомобильный транспорт, животноводческие объекты, производственные предприятия, объекты теплоэнергетики. Крупные предприятия с мощным объемом выбросов в атмосферу на территории ст.Ахтанизовской отсутствуют.
Для уменьшения негативного воздействия намечаемой деятельности на воздушный бассейн предусматривается ряд природоохранных мероприятий технического и организационно-технического характера. Предлагаемые меры должны обеспечить минимальное воздействие намечаемой деятельности на воздушный бассейн планируемой территории в период строительства.
Комплекс мероприятий по охране воздушного бассейна на период строительства включает в себя следующее:
• применение оборудования и техники, характеристики выбросов от которых отвечают техническим нормативам, действующим на территории России;
• строгое соблюдение оптимальных параметров работы оборудования;
• применение сертифицированного топлива и смазочных материалов;
• соблюдение нормативов расхода материалов, периодический контроль условий работы двигателей устройств и вспомогательного оборудования;
• для снижения пыления при пересыпке грунта, песка производить орошение
• при проведении работ необходимо исключать холостые пробеги, не оставлять включенным двигатели техники;
• осуществлять поочередную работу автотранспортных средств, в зависимости от типа работ на строительной площадке
• не проводить работы в неблагоприятные метеорологические условия.
• работы по прокладке подземных коммуникаций производить участками, методом «Захватки».
Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях производится по рекомендациям РД 52.04.52-85.
Регулирование выбросов осуществляется на основе предупреждений территориальных органов Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды о возможном опасном росте концентраций ЗВ при НМУ.
В связи с тем, что органами Росгидромета прогнозирование НМУ в районе строительства объекта, не производится и в связи с незначительным количеством выбрасываемых загрязняющих веществ в период строительства объектов и в период их эксплуатации, разработка мероприятий не производится.
В целях оздоровления и охраны воздушного бассейна проектом планировки территории планируется озеленение улиц и размещение зеленых зон. Помимо этого, при дальнейшем освоении территории запрещается сжигание отходов и стерни, пылящие материалы необходимо хранить в закрытых, защищенных от ветра складских зданиях и специальных сооружениях.

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова.
На период строительства объектов необходимо соблюдать следующие требования:
• не производить стоянку техники в зоне открытых почвенных покровов
• не производить складирование мусора свыше 1 дня
• запрещено производить заправку топливом и мойку автотранспорта на участке строительства газопровода
• движение техники осуществлять строго по существующему дорожному покрытию.
После освоения территории под застройку необходимо осуществлять своевременную уборку территорий общего пользования и вывоз твердых бытовых отходов специализированной техникой на объекты утилизации ТБО, имеющие соответствующие лицензии. Мусорные контейнеры должны быть оборудованы крышками, предотвращающими разлетание мусора и установлены на бетонных площадках. 

Мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова.
Обычно при ведении строительных работ, приводящих к нарушению или снижению свойств почвенного слоя, последний подлежит снятию, перемещению в резерв и использованию для рекультивации нарушенных земель.
Снятие и охрану плодородного почвенного слоя осуществляют в соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ и ГОСТ 17.4.3.03-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ».
При снятии техногенных нагрузок (т.е. по окончании строительства) большая часть нарушений ликвидируется благодаря организационно-техническим мероприятиям.
При этом, до начала строительных работ необходимо  установить знаки, ограничивающие движение автотранспорта и спецтехники строго по твердому покрытию.
По окончанию строительных работ необходимо проводить мероприятия по зачистке поверхности земли от загрязнений прилегающей территории.
Кроме того, в целях охраны земельных ресурсов земель, располагающихся по соседству с участком предполагаемого строительства при производстве строительных работ должны соблюдаться следующие основные требования к их проведению:
• работы подготовительного периода осуществлять в соответствии с проектной документацией;
• неукоснительное соблюдение границ, отведенного под строительство земельного участка;
• недопущение захламления строительной зоны мусором, отходами строительных материалов, а также загрязнения горюче-смазочными материалами;
• использование строительных машин и механизмов, имеющих минимально возможное удельное давление ходовой части на подстилающие грунты, в целях снижения техногенного воздействия на почву;
• рациональное использование материальных ресурсов, снижение объемов отходов производства с их последующей утилизацией или обезвреживанием.
• не допускать стоянки автотранспорта и спецтехники на территории строительства и прилегающих территориях.

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания
В ходе строительного этапа реализации проекта наибольшее воздействие могут оказывать факторы прямого воздействия, связанные с земляными и строительными работами и перемещением транспорта.
Территория проектируемого участка покрыта злаково-разнотравной и болотной растительностью, сорными видами трав.
Растений, занесенные в Красную Книгу, произрастающих на территории проектирования нет. Уникальных растительных сообществ нет.
На данной территории вырубка зеленых насаждений не предусматривается. При озеленении территорий общего пользования планируется посадка многолетних зеленых насаждений (деревьев и кустарников).
Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие сохранение водных биологических ресурсов и среды их обитания
Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие сохранение водных биологических ресурсов и среды их обитания не рассматривались в связи с отсутствием влияния на эти ресурсы.
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Проектом планировки территории предусмотрено размещение благоустроенного района рекреационной застройки.
Планируемое развитие территории должно быть направлено на создание благоприятных условий для эпизодического отдыха  населения. Опережающими мероприятиями по освоению территории в объемах, запланированных данным проектом, должны быть:
- проведение землеустроительных работ и выделение земельных участков на местности, 
- разработка проектной документации и строительство улично-дорожной сети;
- инженерная подготовка территории;
- разработка проектной документации, строительство и ввод в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры;
- благоустройство территорий общего пользования, в том числе рекреационных зон.
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	N п/п 
	Показатели         
	Единицы    
измерения   
	Современное 
состояние   
2019г.  
	Расчетный
срок  
2029г.

	1   
	2             
	3       
	4      
	5    

	1     
	Территория                 
	
	
	

	1.1   
	Площадь проектируемой      
территории, всего          
	га             
	3,9
	3,9

	
	в том числе территории:    
	га / %           
	
	

	
	Жилой застройки, всего

	- // -         
	-
	-

	
	Общественно-деловой зоны, всего
	- // -         
	-
	-

	
	Зон рекреационного назначения, всего
	- // -         
	-
	2,79  / 71,5

	
	из них:                    
	
	
	

	
	зона озеленения общего пользования
	- // -         
	-
	0,52 / 13,3

	
	зона рекреационной застройки
	- // -         
	-
	2,27 / 58,2

	
	Зон объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, всего
	- // -         
	-
	1,11 / 28,5

	1.2  
	Из общей площади           
проектирования территории общего     пользования, всего         
	га             
	-
	1,63 / 41,8

	
	из них:                    
	
	
	

	
	Детские, спортплощадки, зеленые насаждения         
общего пользования         
	- // -         
	-
	0,52 / 31,9

	
	улицы, дороги, проезды,    
площади                    
	- // -         
	-
	1,11 / 68,1

	1.3   
	Коэффициент застройки, max     
	%              
	
	50

	1.4   
	Из общей территории: земли,
находящиеся в федеральной  
собственности              
	га             
	0
	0

	
	земли, находящиеся в       
собственности          
Краснодарского края        
	- // -         
	0
	0

	
	земли, находящиеся в       
муниципальной собственности
	- // -         
	3,9
	1,63

	
	земли, находящиеся в       
частной собственности      
	- // -         
	-
	2,27

	2   
	Транспортная инфраструктура

	2.1   
	Протяженность              
улично-дорожной сети, всего
	км             
	0,2
	1,2

	2.2
	Парковки
	м/мест
	-
	21
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